 Приложение № 4
К Порядку работы комиссии министерства 

здравоохранения Ростовской области по подготовке 

и утверждению технических заданий на закупку 
медицинского оборудования, иммунобиологических 
препаратов и диагностикумов, изделий медицинского
 назначения, товаров, работ и услуг
Заявка/Техническое задание на закупку ультразвукового аппарата экспертного (премиум) класса
(для МБУЗ «Городская больница №20 г. Роства-ан-Дону»)
	 №
	Наименование оборудования,

изделия медицинского назначения,

товара
	Функциональные  и  качественные  характеристики

(с указанием диапазонов значений требуемой величины)
	Кол-во
	Ориентировочная цена за единицу/общая стоимость
	Необходимость

подготовки помещений под установку оборудования,

монтажа и ввода в эксплуатацию,

срок гарантийного обслуживания
	Условия и адрес поставки

	1
	Аппарат ультразвуко

вой экспертного

(премиум)

класса с принадлежностями
	
	1комплект
	9989706,00
	 Подготовка помещений под установку оборудования, не требуется.   Монтаж и ввод в эксплуатацию требуется. Предоставление гарантии – 36 месяцев с момента поставки.
	Год выпуска не ранее 2012. Поставка должна включать в себя:

1. доставку оборудования, погрузочно-разгрузочные работы, упаковку (обеспечивающую сохранность груза от всякого рода повреждений  при погрузке выгрузке и хранении в складском помещении). Инструктаж персонала на рабочем месте. 

При поставке оборудования поставщик предоставляет получателю следующую документацию:

1.Копию сертификата соответствия.

2.Копию регистрационного 

удостоверения.

3. Технический паспорт (или документ его заменяющий), инструкцию пользователя на русском языке.

Срок поставки в течение 3-х месяцев со дня заключения контракта по адресу:

344091г.Ростов-на-Дону,

Пр.Коммунистический ,39
МБУЗ «Городская больница №20 г.Ростова – на - Дону»   

	
	
	Области применения
	
	
	
	

	
	
	Гастроэнтерология

Ангиология

Акушерство

Гинекология

Кардиология

Нефрология

Урология

Педиатрия

Неонатология

Поверхностные органы и системы

Травматология  

Ортопедия
	Наличие

Наличие

Наличие
Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие
	
	
	
	

	
	
	Основные технические характеристики
	
	
	
	

	
	
	Динамический диапазон не менее 
	210 Дб
	
	
	
	

	
	
	Количество активных портов для подключения датчиков (без учета CW датчика) не менее  

	3
	
	
	
	

	
	
	Режимы сканирования
	
	
	
	


	
	
	В  режим


	Наличие
	
	
	
	

	
	
	М  режим 


	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Анатомический М режим


	Наличие
	
	
	
	

	
	
	D  режимы (ЦДК,ЭД,PW,CW,HPRF)


	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Тканевой допплер


	Наличие

	
	
	
	

	
	
	Тканевая гармоника
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Дуплексный режим 


	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Триплексный режим
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Технологии и программные модули
	
	
	
	

	
	
	Автоматическая оптимизация изображения в В режиме по акустическим свойствам тканей
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Составное многолучевое 

сканирование
	Наличие


	
	
	
	

	
	
	Коррекция контрастности и фильтрация

шумов
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Стресс-Эхокардиография
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Панорамное сканирование


	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Трапециевидное сканирование
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Автоматическая оптимизация допплеровского спектра
	Наличие


	
	
	
	

	
	
	Автоматическое оконтурирование  допплеровского спектра
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Программное обеспечение  и пакеты измерений для исследований в кардиологии и ангиологии
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Программное обеспечение  и пакеты измерений для исследований в акушерстве и гинекологии
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Программное обеспечение и пакеты измерений для исследований в травматологии и ортопедии
	Наличие


	
	
	
	

	
	
	Программное обеспечение и пакеты измерений для исследований в

урологии
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Архивация и просмотр изображений
	
	
	
	

	
	
	Создание протоколов исследований и внесение в них текущих изменений
	Наличие


	
	
	
	

	
	
	Запись статических изображений и динамических клипов на CD-RW/ DVD носителях 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Встроенный жесткий диск емкостью не менее 160 Гб
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Монитор медицинский высокого разрешения с диагональю не менее 19

дюймов 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Совместимость со стандартом  DICOM 3
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Дополнительное оборудование
	
	
	
	

	
	
	Черно - белый термо(видео)принтер
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Источник бесперебойного питания

мощностью не менее 3000 ВА
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Ножная педаль
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Датчики
	
	
	
	

	
	
	Конвексный мультичастотный датчик для проведения абдоминальных и акушерских исследований,эхокардио-

графии плода  
	Диапазон частот:

Нижняя граница частот датчика не более 2,0 Мгц

Верхняя граница частот датчика не менее 5,0 Мгц


	
	
	
	

	
	
	Микроконвексный

внутриполостной мультичастотный датчик для проведения вагинальных (ректально-вагинальных) исследований


	Диапазон частот:

Нижняя граница частот

датчика не менее 3,0 Мгц

Верхняя граница частот

датчика не менее 9,0 Мгц


	
	
	
	

	
	
	Линейный мультичастотный

датчик для проведения исследований в педиатрии, поверхностно расположенных органов, подкожных мягких тканей, поверхностных

периферических сосудов, мелких суставов 


	Диапазон частот:

Нижняя граница частот

датчика не менее 5,0 Мгц

Верхняя граница частот

датчика не менее 15,0 Мгц  


	
	
	
	

	
	
	Линейный мультичастотный

датчик для проведения исследований глубоких

периферических сосудов, мягких тканей, крупных суставов


	Диапазон частот:

Нижняя граница частот

датчика не более 4,0 Мгц

Верхняя граница частот

датчика не более 9,0 Мгц


	
	
	
	

	
	
	Секторный фазированный мультичастотный датчик для проведения кардиологических и транскраниальных 

исследований взрослым


	Диапазон частот:

Нижняя граница частот

датчика не более 2,0 Мгц

Верхняя граница частот

датчика не более 5,0 Мгц


	
	
	
	

	
	
	Секторный фазированный мультичастотный датчик для проведения кардиологических исследований  детям и новорожденным,

нейросонографии
	Диапазон частот:

Нижняя граница частот

датчика не менее 3,0 Мгц

Верхняя граница частот

датчика не менее 10,0 Мгц


	
	
	
	


