Заявка/Техническое задание на закупку товаров 
Коагулятор моно \ биполярный  с функцией защиты от нагорания  мягких тканей и отведением тепла.
	№
	Наименование оборудования, изделия медицинского назначения, товара


	Функциональные и качественные характеристики (с указанием диапазонов значений/требуемой величины)
	Кол-во
	Ориентировочная цена за единицу/общая стоимость
 (рублей)
	Необходимость подготовки помещений под установку оборудования, монтажа и ввода в эксплуатацию, срок гарантийного обслуживания 
	Условия и адрес поставки

	1
	Электрохирургическая система коагуляции и резанья 
	Двухполюсная 
	1
	 1 031 966,67 
	Спец. помещения не требуется, гарантия не менее 36  месяцев
	Поставка в течение 1 мес. после заключения контракта, по адресу: _________________
Монтаж и ввод в эксплуатацию, наличие регистрационного удостоверения на медицинское оборудование, сертификата соответствия на медоборудование и санитарно-эпидемиологическое заключение на медоборудование, технических требований, технический паспорт на медоборудование, содержащий все существенные технические характеристики медоборудования на русском языке, инструкция пользователя (руководство по эксплуатации) на медоборудование на русском языке, доставка, погрузка-разгрузка и т.п. в зависимости от оборудовании.



	2
	дополнительная комплектация ирригационным блоком 
	Наличие 
	1
	
	
	

	3
	функция непрерывной коагуляции с применением неадгезивного биполярного пинцета  на основе технологии активного переноса тепла


	Наличие
	
	
	
	

	4
	Возможность управления функциями ирригации и коагуляции хирургом 


	Педальный тип управления
	1
	
	
	

	5
	Наличие в  комплектации 
	Не менее трёх  байонетных орошаемых титановых пинцета  типа Rhoton 
	
	
	
	

	
	Длина пинцета
ширина кончика пинцета
	не менее 22,9 см,
 не менее 0,25 мм
	1
	
	
	

	
	Длина пинцета
ширина кончика пинцета
	не менее  22,9 см 
не менее 0.5мм 
	1
	
	
	

	
	Длина пинцета
ширина кончика пинцета
	не менее  22,9 см 
не менее 0,7 мм 
	1
	
	
	

	6


	Наличие в комплектации 
	двух биполярных  титановых байонетных пинцетов орошаемых  типа Malis 
	
	
	
	

	
	Длина пинцета
ширина кончика пинцета
	не менее 22,2 см, 
не менее 0,5 мм
	1
	
	
	

	
	Длина  пинцета
ширина кончика пинцета
	не менее 22,5 см 
не менее 1,5мм.
	1
	
	
	

	7
	Наличие неадгезивного биполярного пинцета  на основе технологии активного 
переноса тепла 
	длина  не менее 21 см, длина насадки не менее  9 см, ширина кончика  пинцета не 

менее  0, 5 мм 
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


