                                                                                                                                           Приложение № 2

К Порядку работы комиссии министерства здравоохранения

Ростовской области по подготовке  и утверждению техниче-

ских заданий на закупку медицинского оборудования, им-

мунобиолгических препаратов и диагностикумов, изделий

медицинского назначения, товаров, работ и услуг.

Заявка/Техническое задание на закупку товаров

	№№
	Наименование оборудования, изделия медицинского назначения, товара
	Функциональные характеристики и качественные характеристики товара (с указанием диапазона значений/требуемой величины)
	Кол-во
	Ориентировочная цена за единицу/общая стоимость
	Необходимость подготовки помещений под установку оборудования, монтажа, ввода в эксплуатацию, срок гарантийного обслуживания
	Условия и адрес поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Кольпоскоп 


	
	2
	500 000 руб. 
	Не требуется

 36 мес.
	Оборудование должно быть произведено не ранее 2011г. Поставка должна включать в себя доставку оборудования, погрузочно-разгрузочные работы, упаковку (обеспечивающую сохранность груза от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке и хранении в складском помещении), сертификацию,  ввод в эксплуатацию, обучение персонала пользователя (Заказчика). 

Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ, Технический паспорт или документ его заменяющий. Инструкция по эксплуатации на русском языке. 

Наличие сертификата соответствия 

Срок гарантийного обслуживания кольпоскопа должен составлять не менее 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 
Наличие сервисного центра у Поставщика 
Гарантийное письмо от Производителя 

Гарантийное обслуживание         36 мес. 

Доставка должна быть осуществлена транспортом поставщика  с соблюдением соответствующего режима хранения, в  соответствующей таре и производственной упаковке. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, обнаружения производственых дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузо-разгрузочных работ поставщик должен устранить недостатки в согласованные сроки.

Срок поставки – 45 суток  

Адрес доставки: __________________

	
	
	 Оптические требования:
	
	
	
	

	
	
	Независимая оптическая система кольпоскопа
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Оптика кольпоскопа: ахроматическая с антирефлексным покрытием, исключающая абберации
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Тип оптики - бинокулярный
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Расположение оптических осей объективов  
	конвергентное 
	
	
	
	

	
	
	Угол между оптической осью объективов и окуляров модели 
	 0 градусов 
	
	
	
	

	
	
	Увеличение 
	трёхступенчатое: 7.5/15/30х 
	
	
	
	

	
	
	Диаметр поля зрения:
	
	
	
	
	

	
	
	- при увеличении 7,5х
	не менее 46 мм 
	
	
	
	

	
	
	- при увеличении 15х
	не менее 23 мм 
	
	
	
	

	
	
	- при увеличении 30х
	не менее 11,5 мм
	
	
	
	

	
	
	Диапазон настроек для коррекции аметропии 
	не менее +7/-7 диоптрий 
	
	
	
	

	
	
	Рабочее фокусное расстояние 


	не менее 300 мм 
	
	
	
	

	
	
	Освещение: 


	Холодный источник света 
	
	
	
	

	
	
	Плавная регулировка уровня освещения 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Система ориентировочной оценки расстояний в виде системы колец в одном окуляре, не загораживающие поле зрения
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Диапазон регулировки межзрачкового расстояния: 
	
	
	
	
	

	
	
	 - минимальное расстояние 
	Не более 45 мм 
	
	
	
	

	
	
	 - максимальное расстояние 
	120 мм 
	
	
	
	

	
	
	Встроенный цветной фильтр для визуализации кровеносных сосудов
	
	
	
	
	

	
	
	Механические требования:
	
	
	
	
	

	
	
	Диапазон точных настроек:

 - фокуса: 

 - высоты: 
	0 – 40 мм 

0 – 80 мм
	
	
	
	

	
	
	Максимальная грубая настройка по высоте.
	не более 1350 мм
	
	
	
	

	
	
	Минимальная грубая настройка по высоте 
	не менее 900 мм 
	
	
	
	

	
	
	Двухплечный шарнирный механизм позиционирования по горизонтали для регулирования без усилий
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Радиус перемещения оптической головки кольпоскопа в горизонтальной плоскости 
	не менее 600 мм 
	
	
	
	

	
	
	Длина каждого плеча шарнирного механизма 
	300 мм 
	
	
	
	

	
	
	Мобильное исполнение штатива 
	на  5 –ти колесах 
	
	
	
	

	
	
	Диаметр колесного основания 
	740 мм 
	
	
	
	

	
	
	Блокировка колес: 
	не менее 2-х 
	
	
	
	

	
	
	Общий вес кольпоскопа 
	не более 45 кг 
	
	
	
	

	
	
	Дополнительные возможности:
	
	
	
	
	

	
	
	Подключение фотопринадлежностей
	возможность
	
	
	
	

	
	
	Подключение видеопринадлежностей
	возможность
	
	
	
	

	
	
	Подключение микроманипулятора для CO2 лазера 
	возможность
	
	
	
	

	
	
	Совместимость со специальным ПО – АРМ врача-кольпоскописта на русском языке
	Совмести-мость 
	
	
	
	


