Заявка/Техническое задание на закупку товаров

	№№
	Наименование оборудования, изделия медицинского назначения, товара
	Функциональные и качественные характеристики (с указанием диапазонов значений/требуемой величины)


	Кол-во
	Ориентировочная цена за единицу/общая стоимость
	Необходимость подготовки помещений под установку оборудования, монтажа и ввода в эксплуатацию, срок гарантийного  обслуживания 
	Условия и адрес поставки

	1
	Портативный ультразвуковой сканер  с возможностью выполнения доплеровского картирования и использования в операционной
	Наименование
	Требование технического задания
	1
	4 422 533,17 
	Помещение подготовлено под установку.

монтаж и ввод в эксплуатацию

 Гарантийное обслуживание 36 мес
	Поставка в течение 1 мес Поставка в течение 1 мес после заключения контракта, по адресу:_________________
Доставка, погрузка-разгрузка

, наличие копии регистрационного удостоверения на медицинское оборудование, копия сертификата соответствия на медоборудование и санитарно-эпидемиологическое заключение на медоборудование , копию технических требований, технический паспорт на медоборудование, содержащий технические характеристики медоборудования на русском языке, инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на медоборудование на русском языке. Обучение специалиста на месте. 

Год выпуска не ранее 2011 года.

	
	
	Технология многолучевого сканирования
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Максимальная глубина сканирования
	от 28 см – до 40 см
	
	
	
	

	
	
	Автоматическое усиление для оптимизации изображений согласованного качества в В-режиме
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Функция уменьшения пятнистого шума, улучшения визуализации контуров, увеличения четкости, улучшения контрастной и структурной разрешающей способности
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Режим визуализации тканевой гармоники
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Возможность сохранения и передачи  статических изображений с высоким расширением через порт USB на персональный компьютер для дальнейшей их обработки 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Максимальное время от момента включения аппарата до полной его готовности к работе
	не более 15 секунд
	
	
	
	

	
	
	Возможность использования аппарата для работы в операционном зале
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Режимы сканирования, определяемые типом подключенного датчика:
	
	
	
	
	

	
	
	В-режим 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Цветовое доплеровское картирование
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Импульсно-волновой Доплер
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Тканевой доплер
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Цветовой и энергетический доплер 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Датчики широкополосные с диапазоном частот:
	
	
	
	
	

	
	
	Конвексный широкополосный датчик для общих исследований брюшной полости, акушерства и гинекологии. Диапазон частот:
	от 2 –до 5,0 МГц
	
	
	
	

	
	
	Линейный широкополосный датчик для исследования  периферических сосудов, молочной и щитовидной желез, костно-мышечной системы, малых и поверхностно расположенных органов. Диапазон частот:
	от 4 - до10,0 МГц
	
	
	
	

	
	
	Фазированный  широкополосный датчик для кардиологических, абдоминальных и акушерских исследований. Диапазон частот:
	не менее 1- но не более 5,0 МГц
	
	
	
	

	
	
	Фазированный  высокочастотный широкополосный датчик для кардиологических исследований, нейросонографии, а также для абдоминальных исследований у детей и новорожденных. Диапазон частот:
	не менее 4- 8,0 МГц
	
	
	
	

	
	
	Интраоперационный линейный

- Широкополосный датчик для исследования сосудов, малых и поверхностно расположенных органов, костно-мышечной структуры. Диапазон частот:
	не менее 4, но не более 13,0 МГц
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