Технические задание и определение условий закупки 

 на аппарат ИВЛ для новорожденных.

	№ п\п
	Наименование 
	Функциональные и качественные характеристики (с указанием диапазонов значений и значений, которые не должны быть изменены)
	Соответствие требуемого параметра (характеристики)
	Кол-во/шт
	Ориентировочная цена за единицу/общая стоимость(рубл)
	Условия поставки и особые требования

	1.
	Аппарат ИВЛ для новорожденных
	Общие требования
	
	1
	1 264 000,00
	Поставка должна включать в себя доставку оборудования, погрузочно-разгрузочные работы, упаковку (обеспечивающую сохранность груза от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке и хранении в складском помещении). Сертификацию,  ввод в эксплуатацию, обучение персонала пользователя (Заказчика). Доставка должна быть осуществлена транспортом поставщика  с соблюдением соответствующего режима хранения, в  соответствующей таре и производственной упаковке. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, обнаружения производственых дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузо-разгрузочных работ поставщик должен устранить недостатки в согласованные сроки.

Адрес доставки: ______________________________________________ Гарантия на поставляемое оборудование 36 месяца.  Срок поставки 2 мес. с момента заключения договора

	
	
	ИВЛ для новорожденных с массой тела от 300 г. 

	Наличие
	
	
	

	
	
	Основные характеристики
	
	
	
	

	
	
	Комплект оборудования, состоящий из аппарата ИВЛ с увлажнителем, и компрессором предназначен для проведения длительной принудительной и вспомогательной вентиляции легких (в том числе и синхронизированной) в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии у новорожденных пациентов
	Наличие
	
	
	

	
	
	Питание от сети переменного тока 220В, 50Гц
	Наличие
	
	
	

	
	
	Встроенный аккумулятор для автономной работы
	Наличие
	
	
	

	
	
	Возможность работы от одного газа (кислород или воздух) с сохранением объемных параметров
	Наличие
	
	
	

	
	
	Цветной графический монитор дыхания с функциями управления аппаратом
	Наличие
	
	
	

	
	
	Основные параметры ИВЛ имеют свои органы регулировки на панели управления (фракция кислорода, частота, время вдоха, поток, объем давление на вдохе, давление на выдохе, чувствительность триггера)
	Наличие
	
	
	

	
	
	Установка и проверка порогов сигнализации в одном экране
	Наличие
	
	
	

	
	
	Автоматическая компенсация утечек
	Наличие
	
	
	

	
	
	Автоматическая регулировка скорости нарастания давления (Slope/Rise)
	Наличие
	
	
	

	
	
	Автоматическая настройка чувствительности выдоха
	Наличие
	
	
	

	
	
	Лампочка тревоги, видимая со всех сторон, приоритетность тревог по безопасности
	Наличие
	
	
	

	
	
	Журнал событий, сохраняющий до 1000 сообщений о тревогах и изменениях в настройках
	Наличие
	
	
	

	
	
	Режим готовности для калибровки (проверки перед использованием), предварительной или быстрой установки параметров по весу пациента
	Наличие
	
	
	

	
	
	Увлажнение и подогрев дыхательной смеси с автоматическим контролем температуры
	Наличие
	
	
	

	
	
	Режимы вентиляции легких
	
	
	
	

	
	
	Управляемая вентиляция с регулируемым объемом (VCV) 
	Наличие
	
	
	

	
	
	Управляемая вентиляция с регулируемым давлением (PCV)
	Наличие
	
	
	

	
	
	Управляемая вентиляция с регулируемым давлением и гарантированным объемом (PCV-VG)
	Наличие
	
	
	

	
	
	Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция легких с регулируемым объемом (SIMV-VC)
	Наличие
	
	
	

	
	
	Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция легких с регулируемым давлением (SIMV-PC)
	Наличие
	
	
	

	
	
	Вентиляция двухуровневым положительным давлением 
	Наличие
	
	
	

	
	
	Вентиляция с непрерывным положительным давлением в дыхательных путях/вентиляция с поддержкой давлением (CPAP/PSV)
	Наличие
	
	
	


	
	
	Резервный режим вентиляции при апноэ (активен при вентиляции с двухуровневым давлением и в режимах CPAP/PSV)
	Наличие
	
	
	

	
	
	Неинвазивная вентиляция (NIV)
	Наличие
	
	
	

	
	
	Дополнительные возможности
	
	
	
	

	
	
	Неонатальная опция

Возможность проводить искусственную вентиляцию легких у новорожденных от 500 гр.
	Наличие
	
	
	

	
	
	Спирометрия пациента
	Наличие


	
	
	

	
	
	Параметры вентиляции
	
	
	
	

	
	
	Частота дыхания:
	1-150 циклов в минуту для режимов VCV, PCV, PCV-VG
	
	
	

	
	
	Отношение вдох/выдох:
	от 1:10 до 4:1
	
	
	

	
	
	Диапазон значений дыхательного объема:
	3-1000 мл (от 3 мл при использовании неонатальной версии)
	
	
	

	
	
	Давление вдоха (Pinsp):
	0-100 см вод. ст.
	
	
	

	
	
	Время вдоха
	от 0,1 до 15 с
	
	
	

	
	
	Триггер потока:
	Наличие

от 1 до 10 л/мин.
	
	
	

	
	
	Триггер давления:
	Наличие

от -20 до 0 см вод. ст.
	
	
	

	
	
	Постоянный поток:
	от 1 до 200 л/мин.
	
	
	

	
	
	Фракция кислорода (FiO)
	в диапазоне от 0,21 до 1,0
	
	
	

	
	
	ПДКВ/СДППД 
	от 0 до 50 см вод. ст. 
	
	
	

	
	
	Ручной вдох:
	макс. 5с
	
	
	

	
	
	Система тревог
	Наличие
	
	
	

	
	
	Звуковая и визуальная сигнализация
	Наличие
	
	
	

	
	
	Низкий Минутный объем выдоха (MVE)
	Наличие
	
	
	

	
	
	Высокий Минутный объем выдоха (MVE)
	Наличие
	
	
	

	
	
	Низкое Давление в контуре (Paw)
	Наличие
	
	
	

	
	
	Высокое Давление в контуре (Paw)
	Наличие
	
	
	

	
	
	Высокая ЧД общая
	Наличие
	
	
	

	
	
	Апноэ
	Наличие
	
	
	

	
	
	Порог утечки %
	Наличие
	
	
	

	
	
	Параметр вне диапазона регулировки
	Наличие
	
	
	

	
	
	Низкая или высокая FiO2
	Наличие
	
	
	

	
	
	Заданное давление ниже ПДКВ
	Наличие
	
	
	

	
	
	Установленный предел Paw ниже ПДКВ
	Наличие
	
	
	

	
	
	Постоянно высокое базовое давление
	Наличие
	
	
	

	
	
	Время вдоха слишком долгое
	Наличие
	
	
	

	
	
	Нарушение инверсного отношения I:E
	Наличие
	
	
	

	
	
	Время вдоха слишком короткое
	Наличие
	
	
	

	
	
	Низкое или высокое базовое давление
	Наличие
	
	
	

	
	
	Объем не достигнут
	Наличие
	
	
	

	
	
	Запасная вентиляция: 
	включается во всех типах и режимах, если срабатывает тревога Низкий MVE(Минутный объем выдоха)
	
	
	

	
	
	Датчик потока: 
	тревога о неисправности датчика
	
	
	

	
	
	Подача газов: 
	тревога о низком давлении подаваемых газов
	
	
	

	
	
	Отсутствие электропитания:
	тревога при отсутствии внешнего питания или низком уровне заряда аккумулятора
	
	
	

	
	
	Неисправность аппарата:
	включается индикатор и на дисплее появляется сообщение о неисправности
	
	
	

	
	
	Проверьте вентилятор охлаждения:
	охлаждающий вентилятор неисправен
	
	
	

	
	
	Функция санации:
	Отключает сигнализацию на определённое время
	
	
	

	
	
	Сброс тревог:
	Сброс индикации и сообщений о прошедших тревожных состояниях
	
	
	

	
	
	Мониторинг параметров вентиляции (отражение на полноцветном жидкокристаллическом дисплее в виде графиков, трендов, кривых и петель)
	Наличие
	
	
	

	
	
	Программное обеспечение: на русском языке
	Наличие


	
	
	

	
	
	Комплект поставки:
	
	
	
	

	
	
	Бактериальные фильтры 
	Не менее 60 шт
	
	
	

	
	
	Аппарат (блок управления)
	Наличие
	
	
	

	
	
	Мобильная стойка на колесах с креплением для увлажнителя
	Наличие
	
	
	

	
	
	Компрессор медицинского воздуха
	Наличие
	
	
	

	
	
	Шланги высокого давления для кислорода и воздуха
	1 комплект
	
	
	

	
	
	Штанга дыхательного контура с креплением и держателем шлангов 
	Наличие
	
	
	

	
	
	Дыхательный контур 12 мм  
	Не менее 3шт.
	
	
	

	
	
	Автоматический увлажнитель дыхательных смесей  с сервоконтролем температуры
	Наличие
	
	
	

	
	
	Камера увлажнителя  детская автоклавируемая
	Не менее 2 шт.
	
	
	

	
	
	Набор для профилактического обслуживания аппарата
	Наличие
	
	
	

	
	
	Набор для профилактического обслуживания компрессора
	Наличие
	
	
	

	
	
	Испытательное легкое
	Наличие
	
	
	

	
	
	Датчик температуры
	1 шт.
	
	
	

	
	
	Кабель гибкого нагревателя для многоразовых контуров
	Наличие
	
	
	

	
	
	Парамагнитный датчик О2
	Наличие
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


