

Заявка/Техническое задание на закупку товаров 

Навигационная станция для использования в  детской нейрохирургии

	№№
	Наименование оборудования, наименование производителя, страны производителя
	Функциональные характеристики и качественные характеристики товара   (с указанием диапазон значений/требуемой величины)
	Кол-во
	Ориентировочная цена за единицу/общая стоимость
	Необходимость подготовки помещений под установку оборудования, монтажа и ввода в эксплуатацию, срок гарантийного обслуживания
	Место поставки, условия

поставки

	
	Навигационная станция для использования в детской нейрохирургии
	Наименование
	Требование технического задания
	
	16 445 666,67
	Спец. помещения не требуется, гарантия не менее 36 месяцев.


	Поставка в течение 1 мес. после заключения контракта, по адресу:

____________________

Монтаж и ввод в эксплуатацию, наличие копии регистрационного удостоверения на медицинское оборудование, копия сертификата соответствия на медоборудование и санитарно-эпидемиологическое заключение на медоборудование, копию технических требований, технический паспорт  медоборудования на русском языке, инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на медоборудование на русском языке, доставка, погрузка - разгрузка и т. п в зависимости от оборудования, обучение врача-специалиста. 

Год выпуска не ранее 2011год

	
	
	Общие требования к навигационной станции:
	 
	
	
	
	

	1. 
	
	Одностоечная или двухстоечная  компоновка
	Наличие
	
	
	
	

	2. 
	
	2 TFT LCD монитора: 

для основного хирурга 

и его ассистента


	Не менее  13 дюймов 
	  2шт.
	
	
	

	3. 
	
	Возможность подключения для обмена данными С ЭОП, операционным микроскопом, ультразвуковым  сканером 
	Наличие


	
	
	
	

	4. 
	
	Требования к основному компьютеру:
	 
	
	
	
	

	5. 
	
	Центральный процессор  
	Не менее 3 GHz 
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	Оперативная память  
	Не менее 4 Gb 
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	Жесткий диск  
	Не менее 250 Gb 
	
	
	
	

	11. 
	
	Встроенные сетевая и 

звуковая карты
	Наличие
	
	
	
	

	12. 
	
	Привод для чтения/записи дисков CD\DVD
	Наличие
	
	
	
	

	13. 
	
	Требования к мониторам:
	 
	
	
	
	

	14. 
	
	Рабочая диагональ основного монитора  
	Не менее 19 дюймов 
	
	
	
	

	15. 
	
	Рабочая диагональ дополнительного монитора ассистента  
	Не менее 12 дюймов 
	
	
	
	

	16. 
	
	Источник бесперебойного питания
	Наличие
	
	
	
	

	17. 
	
	Требования к портам передачи данных:
	 
	
	
	
	

	18. 
	
	Видео-вход

	Наличие
	
	
	
	

	19. 
	
	Видео-выход
	Наличие
	
	
	
	

	20. 
	
	ЛВС (Ethernet)
	Наличие
	
	
	
	

	21. 
	
	Инфракрасная камера-локализатор для обеспечения возможности трехмерного динамического отслеживания инструментов 
	Наличие
	
	
	
	

	22. 
	
	Общие требования к программному обеспечению:
	 
	
	
	
	

	23. 
	
	Базирование на высокоскоростной, отказоустойчивой платформе, устойчивой к вирусным и сетевым атакам без установки дополнительного программного обеспечения со встроенными функциями доступа к локальной и глобальной компьютерной сети
	Наличие
	
	
	
	

	24. 
	
	Регистрация стандартных навигируемых хирургических инструментов без использования педали, клавиатуры, мыши, лазерного целеуказателя с помощью верификационных гнезд на динамической рамке, без использования дополнительного инструмента/устройства 


	Наличие
	
	
	
	

	25. 
	
	Возможность повторной интраоперационной калибровки-регистрации инструментов в случае ее случайной утраты С помощью верификационных гнезд на динамической референционной рамке без использования дополнительного инструмента/устройства 
	Наличие
	
	
	
	

	26. 
	
	Возможность управления программным обеспечением хирургом непосредственно  в   операционном поле без использования клавиатуры, мыши или лазерного целеуказателя
	Наличие
	
	
	
	

	27. 
	
	Возможность графического отражения перемещения положения инструмента по активированной траектории на этапе навигации с точностью позиционирования
	 до 0.1мм
	
	
	
	

	28. 
	
	Возможность подключения программного обеспечения станции к больничной компьютерной сети
	Наличие
	
	
	
	

	29. 
	
	Возможность протоколирования операции с сохранением различных шагов процедуры в Windows-совместимых форматах
	Наличие
	
	
	
	

	30. 
	
	Возможность копирования экранных снимков в Windows-совместимых форматах на обычный РС для дальнейшего использования 
	Наличие
	
	
	
	

	31. 
	
	Возможность интраоперационного использования навигационной станции без дополнительной «станции планирования», вынесенной за пределы операционной
	Наличие
	
	
	
	

	32. 
	
	Функции операционного планирования встроены в навигационную станцию
	Наличие
	
	
	
	

	33. 
	
	Возможность виртуального удлинения инструментов по траектории движения на расстояние  


	не менее  20 см.
	
	
	
	

	34. 
	
	Возможность загружать предоперационные исследования пациентов с любых CD, DVD или флеш-носителей
	Наличие
	
	
	
	

	35. 
	
	Общие требования к инструментам навигационной станции:
	 
	
	
	
	

	36. 
	
	Поддержка беспроводного навигационного инструмента 
	Наличие
	
	
	
	

	37. 
	
	Поддержка инструмента "активного" типа с инфракрасными светодиодами
	Наличие
	
	
	
	

	38. 
	
	Возможность автоклавирования, газовой и плазменной стерилизации инструментов
	Наличие
	
	
	
	

	39. 
	
	НАВИГАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ:
	 
	
	
	
	

	40. 
	
	Мобильная компьютеризированная рабочая станция для визуализации анатомического пространства, включая поворотный держатель с камерой-локализатором,  с двумя LCD TFT мониторами, внутренним CD/DVD приводом, портами для подключения микроскопа, С-дуги, эндоскопа, ЛВС, видео-входа и видео-выхода. 
	
	1

шт.
	
	
	

	41. 
	
	Показатель ошибки (среднеквадратичная погрешность) локализации камерой датчика в пространстве 
	 Не  более 0,3мм.
	
	
	
	

	42. 
	
	Программное обеспечение для проведения вмешательств на головном мозге.
	Наличие
	1

шт.
	
	
	

	43. 
	
	Графическое отображение каждого стандартного навигируемого инструментаотдельной картинкой на мониторе без необходимости запоминания названий инструментов  
	Наличие
	
	
	
	

	44. 
	
	Возможность загрузки ПЭТ исследований для локализации функциональных зон головного мозга
	Наличие
	
	
	
	

	45. 
	
	Система совмещения изображений из различных источников (КТ, КТА, МРТ, интраоперационного МРТ, ПЭТ) одного пациента одновременно, произвольно выбирать последовательность совмещения и строить 3-х мерные модели, основанные на произвольно выбранных исследованиях
	не более 70  секунд, позволяющая совмещать до  15ти исследований 
	
	
	
	

	46. 
	
	Наличие электронного атласа мозга Talairach/Tournoux и \ или Schaltenbrand/Wahren в составе навигационной программы.
	Наличие 
	
	
	
	

	47. 
	
	Возможность одновременного планирования  от не менее десяти хирургических траекторий и плоскостей 
	Наличие
	
	
	
	

	48. 
	
	Возможность последовательного совмещения анатомических маркеров пациента с виртуальной моделью анатомии с расчетом погрешности на основе сфер точности
	Наличие
	
	
	
	

	49. 
	
	Метод поверхностной регистрации, проводимый любым (включая стандартный инструмент операционной) инструментом, со сбором  множества точек
	Наличие
	
	
	
	

	50. 
	
	Возможность получения реконструированного 3-D изображения анатомии пациента с отдельной визуализацией кожного покрова, костных и сосудистых структур, а также анатомии мягких тканей
	Наличие
	
	
	
	

	51. 
	
	Возможность предоперационной и интраоперационной реконструкции нервных проводящих путей головного мозга пациента непосредственно на навигационной станции или на внешней станции планирования
	Наличие
	
	
	
	

	52. 
	
	Возможность отслеживать положение головы пациента без использования жестких систем фиксации головы, инвазивных методов крепления референционной рамки или крепления референционной рамки на голове с помощью резиновых лент
	Наличие
	
	
	
	

	53. 
	
	Устройство для проведения вмешательства без жесткой фиксации головы пациента в головодержателе в комплекте с аксессуарами.
	Наличие
	1

шт.
	
	
	

	54. 
	
	Возможность отслеживать положение головы пациента без использования жестких систем фиксации головы, инвазивных методов крепления референционной рамки или крепления референционной рамки на голове с помощью резиновых лент
	Наличие
	
	
	
	

	55. 
	
	Устройство для отслеживания положения головы пациента без использования жестких систем фиксации головы, инвазивных методов крепления референционной рамки или крепления референционной рамки на голове с помощью резиновых лент в комплекте с аксессуарами. 
	Наличие
	1

шт.
	
	
	

	56. 
	
	Комплект аксессуаров и инструментов для вмешательств на головном мозге
	 Наличие


	1

шт.
	
	
	

	57. 
	
	Устройство с изменяемой геометрией (за счет подвижных сочленений), позволяющее один конец неподвижно закрепить на головодержателе (скобе Мэйфилда), а второй конец имеет неподвижное соединение со следящим устройством пациента. 
	Наличие
	1

шт.
	
	
	

	58. 
	
	Следящее устройство для операций на головном мозге, беспроводное оптическое, с гнездами для регистрации и калибровки инструментов.
	Наличие 


	1

шт.
	
	
	

	59. 
	
	Зонд-целеуказатель с тупым кончиком, беспроводной, с оптическими датчиками.
	Наличие
	2

шт.
	
	
	

	60. 
	
	Контейнер для стерилизации 
	Наличие
	1

шт.
	
	
	

	61. 
	
	Набор аксессуаров и инструментов для биопсии головного мозга и шунтирования желудочков. Должен включать беспроводной инструмент для нацеливания биопсийной иглы и шунта, а также не менее 5-и одноразовых стерильных биопсийных игл.


	Наличие
	1

шт.
	
	
	

	62. 
	
	Возможность регулирования направления введения биопсийной иглы в трех направлениях
	Наличие
	
	
	
	

	63. 
	
	Набор КТ/МРТ маркеров для облегчения регистрации анатомии пациента
	Наличие
	100

шт.
	
	
	

	64. 
	
	Адаптер и программное обеспечение для подключения операционного микроскопа
	Наличие
	1

шт.
	
	
	

	65. 
	
	Адаптер операционного микроскопа должен позволять трансляцию видеосигнала на экран навигационной системы и трансляцию навигационной информации в окуляры хирурга с наложением на видеоизображение, которое видит хирург в окулярах
	Наличие
	1

шт.
	
	
	



