К порядку работы комиссии министерства здравоохранения Ростовской области

по подготовке и утверждению технических заданий на закупку 

медицинского оборудования, иммунобиологических препаратов и диагностикумов, 

изделий медицинского назначения, товаров и услуг 

 Заявка/ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ (эндоскопическая стойка) 
	№
	Наименование
	Краткие функции, характеристики
	Кол-во
	Ориентировочная цена за единицу (общая стоимость)
	Небходимость подготовки помещения для установки оборудования монтажа и ввода в эксплуатацию, сроки гарантийного обслуживания
	Условия и адрес поставки

	1.
	Стойка для гибкой эндоскопии.
	Количество устанавливаемых полок:
	Не менее 4
	1.
	4 000 000 руб.
	Подготовка помещений под установку не требуется. Монтаж, ввод в эксплуатацию необходим. Срок гарантийного обслуживания -36 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.
	Поставка и ввод в течение 1 месяц с момента подписания контракта. При поставке Поставщик предоставляет Получателю следующую документацию: технический паспорт (или документ его заменяющий), заверенную копию регистрационного удостоверения, заверенную копию санитарно-эпидемиологического заключения, руководство пользователя (инструкция по эксплуатации ) на русском языке.

Адрес поставки – _____________________

	
	
	Грузоподъемность каждой полки
	Не менее 20 кг
	
	
	
	

	
	
	ящик (с неполным выкатом) с замком

 
	 Наличие

 
	
	
	
	

	
	
	Кабель-канал
	С тыльной стороны стойки на опоре
	
	
	
	

	
	
	Ручки для перемещения
	Одна из полок (средняя) оснащена ручкой
	
	
	
	

	
	
	колесные опоры, две из которых  оснащены тормозом (диаметр не менее 100 мм)  
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	оснащение стойки держателем для гибкого эндоскопа (Olympus, Pentax, ЛОМО) и кронштейном-вешалкой для инструмента
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Все поверхности стойки покрыты полимерной краской, устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами
	Наличие
	
	
	
	

	2.
	Монитор медицинский
	Монитор
	цветной с жидкокристаллическим экраном 19"
	
	
	
	

	
	
	Стандарт видеосигнала
	PAL (NTSC)
	
	
	
	

	
	
	Разрешение
	1280 x 1024
	
	
	
	

	
	
	Выходы цифровые и аналоговые
	 наличие
	
	
	
	

	
	
	Питание
	от 220 до 240 Вольт, 50 Гц или 60 Гц
	
	
	
	

	
	
	Вариант размещения
	настольный
	
	
	
	

	
	
	Комплектация
	
	
	
	
	

	
	
	Монитор
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Внешний блок питания
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	video кабель - комплект
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Сетевой шнур
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Подставка для настольного размещения
	Наличие
	
	
	
	

	3.
	Видеокамера эндоскопическая медицинская.

	 Размер матрицы 


	не менее 470000 точек
	
	
	
	

	
	
	Автоматическая настройка белого цвета
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Ручная регулировка яркости
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Комплектация
	
	
	
	
	

	
	
	Блок эндовидеокамеры
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Головка камеры


	наличие
	
	
	
	

	4.
	Аппарат для эвакуации жидкости
	Максимальное разрежение 
	 Не менее80кПа 
	
	
	
	

	
	
	Объем бутылки 


	Не менее1500 мл 
	
	
	
	

	
	
	Цветовая индикация только активного ВЧ-гнезда
	Наличие
	
	
	
	

	5.
	Аппарат электрохирургический  с при надлежностями (педаль)
	 Активирование с педали
	 Наличие
	
	
	
	

	
	
	Режим работы:
– монополярный

– биполярный
	Наличие

 
	
	
	
	

	
	
	     1. Биполярное гнёздо    
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	     2. Монополярное гнёздо   
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	     3. Гнёздо нейтрального электрода    

 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Автоматическое регулирование напряжения
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Автоматическое регулирование мощности
	Наличие

 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Система безопасности нейтральных электродов (NESSY)
	 Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Источник света галогеновый
	Рабочее напряжение
	220-240В, 50-60 Гц

	6.
	
	Потребление не более
	1 А
	
	
	
	

	
	
	Источник световой энергии
	Лампа галогеновая с отражателем 150 Вт
	
	
	
	

	
	
	Регулировка освещения
	механическая с помощью диафрагмы.
	
	
	
	

	
	
	Насос диафрагменный встроенный или насос электромагнитный вибратор
 
	Наличие
	
	
	
	

	7.
	Фиброгастроскоп.
	Угол поля зрения
	Не менее 100º
	
	
	
	

	
	
	Глубина резкости
	Не менее 3 ~ 100 мм
	
	
	
	

	
	
	Изгиб дистального конца
	
	
	
	
	

	
	
	Вверх

	Не менее210º
	
	
	
	

	
	
	Вниз
	Не менее 90º
	
	
	
	

	
	
	Вправо
	Не менее 100º
	
	
	
	

	
	
	Влево
	Не менее 100º
	
	
	
	

	
	
	Диаметр дистального конца
	Не более 10.5 мм
	
	
	
	

	
	
	Диаметр вводимой трубки
	 9,8 мм
	
	
	
	

	
	
	Диаметр инструментального канала
	Не менее 2,8 мм
	
	
	
	

	
	
	Рабочая длина
	Не менее 1025 мм
	
	
	
	

	
	
	Общая длина
	Не менее 1345 мм
	
	
	
	

	
	
	Комплектация
	стандартная
  
	
	
	
	

	
	Фибродуоденоскоп
	Угол поля зрения
	Не менее 80º
	
	
	
	

	8.
	
	Глубина резкости
	Не менее 5 ~ 60 мм
	
	
	
	

	
	
	Изгиб дистального конца
	
	
	
	
	

	
	
	Вверх

	Не менее 120º
	
	
	
	

	
	
	Вниз
	Не менее 90º
	
	
	
	

	
	
	Вправо
	Не менее 110º
	
	
	
	

	
	
	Влево
	Не менее 90º
	
	
	
	

	
	
	Диаметр дистального конца
	Не более 13.0 мм
	
	
	
	

	
	
	Диаметр вводимой трубки (гибкой части)
	Не более12,5 
	
	
	
	

	
	
	Диаметр инструментального канала
	Не менее 4,2 мм
	
	
	
	

	
	
	Рабочая длина
	Не менее 1240 мм
	
	
	
	

	
	
	Комплектация
	стандартная
 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Фиброколоноскоп.

	Угол поля зрения
	Не менее 120º
	
	
	
	

	
	
	Глубина резкости
	Не менее 3 ~ 100 мм
	
	
	
	

	
	
	Изгиб дистального конца
	
	
	
	
	

	9.
	
	Вверх

	Не менее 180º
	
	
	
	

	
	
	Вниз
	 Не менее 180º
	
	
	
	

	
	
	Вправо
	 Не менее 160º
	
	
	
	

	
	
	Влево
	Не менее 160º
	
	
	
	

	
	
	Диаметр дистального конца
	Не более 14.0 мм
	
	
	
	

	
	
	Диаметр вводимой трубки
	Не более 13,0 мм
	
	
	
	

	
	
	Диаметр инструментального канала
	Не более 3,8 мм
	
	
	
	

	
	
	Рабочая длина
	Не менее 1330 мм
	
	
	
	

	
	
	Общая длина
	Не менее 1665 мм
	
	
	
	

	
	
	Комплектация:

 
	стандартная
 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	
	Угол поля зрения
	Не менее 90º (в воздухе)


	
	
	
	

	
	
	Глубина резкости
	Не менее 3 ~ 50 мм
	
	
	
	

	
	
	Изгиб дистального конца
	
	
	
	
	

	10.
	Холедохофиброскоп.
	Вверх

	Не менее 90º
	
	
	
	

	
	
	Вниз
	Не менее 90º
	
	
	
	

	
	
	Диаметр дистального конца
	Не более 4,4 мм
	
	
	
	

	
	
	Диаметр вводимой трубки
	Не более 4,5 мм
	
	
	
	

	
	
	Диаметр инструментального канала
	Не менее 1,2 мм
	
	
	
	

	
	
	Рабочая длина
	Не менее 1870 мм
	
	
	
	

	
	
	Общая длина
	Не менее 2100 мм
	
	
	
	

	
	
	Комплектация
	стандартная
	
	
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


