Техническое задание и определение условий закупки 

 на инкубатор для интенсивной терапии новорожденных.
	№ п\п
	Наименование 
	Функциональные и качественные характеристики (с указанием диапазонов значений и значений, которые не должны быть изменены)
	Соответствие требуемого параметра (характеристики)
	количество
	ориентировочная цена за единицу/общая стоимость
	необходимость подготовки помещения под установку оборудовании, монтажа, и ввода в эксплуатацию, срок гарантийного обслуживания
	Условия поставки и особые требования

	
	Инкубатор для интенсивной терапии новорожденных 
	Технические характеристики 
	
	1
	494 191,08 рублей

	подготовка помещения не требуется. Гарантия на поставляемое оборудование 36 месяца. 
	Поставляемое оборудование должно включать в себя доставку оборудования, погрузочно-разгрузочные работы, упаковку.

Сертификация, ввод в эксплуатацию, обучение персонала пользователя. Доставка должна осуществляться транспортом поставщика с соблюдением соответствующего режима хранения, в соответствующей таре и производственной упаковке. В случае поставки качества, обнаружения производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузочно-разгрузочных работ поставщик должен устранить недостатки в согласованные сроки.

Адрес поставки: _________________ Гарантия на поставляемое оборудование 36 месяцев. Срок поставки 1 месяц с момента заключения контракта. 

наличие копии регистрационного удостоверения на медицинское оборудование, сертификат соответствия, сан-эпид. заключение на мед. оборудование, технический паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке

	
	
	Мобильное основание с изменяющейся высотой на 4-х колесах с тормозом.
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Рабочая камера с боковыми двойными стенками
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Рентгено- и фотопрозрачный пластиковый корпус, с окошками.
	 Не менее  6 окошек
	
	
	
	

	
	
	ЖК дисплей:
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Дисплей отображает: реальные температуры тела и воздуха, установленную температуру воздуха, влажность воздуха, содержание кислорода,  интенсивность нагрева, графические тренды
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Размер ложа 
	не менее 340 мм *580 мм
	
	
	
	

	
	
	Инфузионная стойка с креплением на инкубатор
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Полка для дополнительного оборудования с креплением на инкубатор
	Возможность
	
	
	
	

	
	
	 Встроенные весы
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Отверстие для кормления ребенка
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Наличие сменного бактериального фильтра в системе забора воздуха
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Электропитание
	220В 
	
	
	
	

	
	
	Сервоконтроль температуры воздуха в инкубаторе
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Рабочий диапазон
	минимальный не менее 20(С максимальный не более 40(С
	
	
	
	

	
	
	Сервоконтроль температуры кожи
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Рабочий диапазон
	минимальный 34(С, максимальный не более 39 (С
	
	
	
	

	
	
	Сигналы тревоги
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Класс защиты 
	 I, уровень защиты – тип В
	
	
	
	


