ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  И ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ЗАКУПКИ

на фетальный (интранатальный) монитор (кардиотокограф) для одноплодной беременности
	№
	Наименование
оборудования, изделия
медицинского назначения,
товара.
	Функциональные характеристики и качественные
характеристики товара (с указанием диапазон
значений / требуемой величины)
	Кол-во
	Ориентировочная цена за
единицу/общая
стоимость
	Условия поставки и особые требования

	1
	Фетальный (интранатальный) монитор (кардиотокограф) для одноплодной беременности
	Требования по функциональным и диагностическим характеристикам
	1
	654 433,33  руб.


	Год выпуска не ранее 2011. Поставка должна включать в себя:

1.
Доставку
оборудования,
погрузочно- разгрузочные работы,
упаковку (обеспечивающую сохранность груза от всякого рода повреждений при погрузке выгрузке и хранении в складском помещении).

2.
Монтаж оборудования,
пусконаладочные работы, ввод в
эксплуатацию,
инструктаж персонала
на рабочем месте.
Гарантия 36 месяцев.
При поставке оборудования
поставщик предоставляет

получателю следующую
документацию:

1. Копию сертификата
соответствия.

2.Копию

регистрационного

удостоверения.

3.
Копию санитарно-
эпидемиологического
заключения

4.
Технический паспорт
(или документ его
заменяющий),
инструкцию

пользователя на русском языке.

Срок поставки в течение 45 дней со дня заключения контракта.


	
	
	Автоматический расчет параметров кардиотокографии в первом периоде родов по IP Trend
	Наличие
	
	
	

	
	
	Наличие показателя достоверности расчета
	Наличие
	
	
	

	
	
	Автоматический анализ интранатальных данных кардиотокографии
	Наличие
	
	
	

	
	
	Вывод на дисплей и печать результатов расчета параметров кардиотокографии не менее, чем через 15 минут
	Наличие
	
	
	

	
	
	Построение почасового тренда параметров кардиотокографии в динамике родов
	Наличие
	
	
	

	
	
	Оценка степени тяжести интранатального дистресса плода по системе STV
	Наличие
	
	
	

	
	
	Ввод и печать в режиме реального времени клинической аннотации 
	Наличие
	
	
	

	
	
	Возможность архивирования базы данных кардиотокографии
	Наличие
	
	
	

	
	
	Наличие звуковых и визуальных сигналов тревоги с коррекцией порогов
	Наличие
	
	
	

	
	
	Диапазон измерения частоты сердечных сокращений плода
	30-240
	
	
	

	
	
	Автоматическая настройка нуля (нулевых показателей)
	Наличие
	
	
	

	
	
	Интерактивный режим работы
	Наличие
	
	
	

	
	
	Наличие русскоязычной версии прибора
	Наличие
	
	
	

	
	
	Возможность вывода кривой кардиотокографии на экран монитора
	Наличие
	
	
	

	
	
	Печать частоты сердечных сокращений в двух отдельных осях координат при двойне
	Наличие
	
	
	

	
	
	Ввод и печать клинической аннотации
	Наличие
	
	
	

	
	
	Возможность телеметрии
	Наличие
	
	
	



