Заявка/Техническое задание на закупку товара

	№№
	Наименование оборудования,  изделия медицинского назначения, товара 
	Функциональные характеристики и качественные характеристики товара (с указанием диапазона значения/требуемой величины)
	Кол-во 
	Ориентировочная цена за единицу/общая стоимость 
	Необходимость подготовки помещений под установку оборудования, монтажа и ввода в эксплуатацию, срок гарантийного обслуживания 
	Условия и адрес поставки

	1
	Аппарат лечения гипотермии у новорожденных
 
	Назначение:

Быстрый, эффективный, безопасный обогрев новорожденных  
	1
	201102,60 рублей
	подготовки помещения не требуется/гарантия 
36 мес.
	Поставка должна включать в себя доставку оборудования, погрузочно-разгрузочные работы, упаковку (обеспечивающую сохранность груза от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке и хранении в складском помещении). Сертификацию,  ввод в эксплуатацию, обучение персонала пользователя (Заказчика). Гарантийное обслуживание 36 мес. Доставка должна быть осуществлена транспортом поставщика  с соблюдением соответствующего режима хранения, в  соответствующей таре и производственной упаковке. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, обнаружения производственых дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузо-разгрузочных работ поставщик должен устранить недостатки в согласованные сроки. Адрес доставки : ______________________________________________ 

	
	
	Область применения:

Возможность универсального применения:

 - в родильном зале

 - в отделении для новорожденных

 - в отделении интенсивной терапии

 - при внутрибольничной транспортировке, - в машинах скорой помощи и санавиации
	
	
	
	

	
	
	Непрерывный режим работы 
	
	
	
	

	
	
	Кондукционный принцип  обогрева
	
	
	
	

	
	
	Комплектация:
	
	
	
	

	
	
	Блок управления-1 шт.
	
	
	
	

	
	
	Микропроцессорный контроллер

с навигационной панелью управления, светодиодными индикаторами работы
	
	
	
	

	
	
	Установка и контроль температурного нагрева нагревательной пластины: минимальная -не более 35° С, максимальная- не более 39° C 
	
	
	
	

	
	
	Блокировка установок температурного   нагрева
	
	
	
	

	
	
	Разъем для подключения YSI400 кожного температурного датчика  
	
	
	
	

	
	
	Разъем для кабеля подключения к аккумуляторной батарее машины скорой помощи
	
	
	
	

	
	
	Самотестирование блока управления при каждом его включении
	
	
	
	

	
	
	Вес: не менее 1400 гр
	
	
	
	

	
	
	Водяной матрасик -1 шт.
	
	
	
	

	
	
	 Специальное детское ложе «Гнездо» - 2 шт.
	
	
	
	

	
	
	 Сигналы тревоги

по способу подачи:

-Звуковые,

-Визуальные,

-Сообщения об ошибке на дисплее
	
	
	
	

	
	
	Сигналы тревоги электробезопасности
	
	
	
	

	
	
	неэлектропроводной корпус
	
	
	
	


