Приложение №1
Заявка/Техническое задание на закупку товаров

	№№
	Наименование оборудования, изделия медицинского назначения, товара
	Функциональные и качественные характеристики (с указанием диапазонов значений/требуемой величины)
	Кол-во
	Ориентировочная цена за единицу/общая стоимость
	Необходимость подготовки помещений под установку оборудования, монтажа и ввода в эксплуатацию, срок гарантийного обслуживания 
	Условия и адрес поставки

	1.
	Стерилизатор паровой (не менее 400 л) 
	
	
	1
	 2 450 000 рублей
	Помещение подготовлено Монтаж и ввод в эксплуатацию, наличие копии регистрационного удостоверения на медицинское оборудование, копия сертификата соответствия на медоборудование и санитарно-эпидемиологическое заключение на медоборудование , копию технических требований, технический паспорт на мед.оборудование на русском языке, инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на медоборудование / гарантийное обслуживание в течении 36 месяцев 
	Поставка в течении 1х месяца со дня заключения контракта, по адресу: __________________
на русском языке, доставка, погрузка-разгрузка и т.п в зависимости от оборудования



	
	
	Тип стерилизатора, непроходной
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Материал облицовки,  нерж. сталь
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Толщина материала облицовки,  не менее 1,2 мм 
	не менее 1,2 мм
	
	
	
	

	
	
	Материал камеры -  нерж. сталь
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Толщина материала камеры не менее 1,25 мм  но не более 4,1 мм
	не менее 1,25 мм  но не более 4,1 мм
	
	
	
	

	
	
	Коррозионная стойкость материала камеры в средах с насыщенными парами органических и неорганических кислот, в том числе хлорсодержащих
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Стойкость материала камеры к межкристаллической коррозии
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Материал корпуса двери алюминий и сталь 
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Материал трубок, контактирующих с жидкостями и паром -  нерж. сталь 
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Объем стерилизационной камеры не менее  400 л   
	не менее  400 л   
	
	
	
	

	
	
	Производительность встроенного парогенератора – не менее 50, кг/ч пара
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Вакуумный водокольцевой насос
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Встроенная система охлаждения сброса пара в канализацию (парогаситель)
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Клапана с пневмоприводом
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Электронный регистратор параметров стерилизации с возможностью выгрузки результатов на персональный компьютер, хранит данные о последних 100 циклах стерилизации
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Матричный русифицированный принтер
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Русифицированный 8-ми строчный ЖК дисплей
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Регистрация давления и температуры в графическом и текстовом виде
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Клавиатура для управления влагозащитная
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Управление автоматическое микропроцессорное с возможностью ручного
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Пульт ручного управления
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Диапазон установки температуры стерилизации 
	не менее 120 °С до не менее 135°С
	
	
	
	

	
	
	диапазон установки давления пара при стерилизации 
	не менее 0,1 МПа
	
	
	
	

	
	
	Диапазон установки времени стерилизации  
	не менее 5 ÷ до не менее 180 мин
	
	
	
	

	
	
	Стандартные режимы стерилизации
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	- 1 (температура-давление-время) не менее 121°С – при не менее 0,11 МПа – не менее 20 мин.
	наличие
	
	
	
	

	
	
	- 2 (температура-давление-время) не менее 134°С – не менее 0,21 МПа –  не менее 5 мин.
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Точность поддержания стерилизационной температуры не менее +3°С от нижней границы температуры стерилизации
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Тестовые режимы -  вакуум-тест, тест Боуи-Дика
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры метод пульсирующей откачки
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Глубина разрежения при предварительном вакуумировании  
	не менее 0,09 МПа
	
	
	
	

	
	
	Вакуумная сушка стерилизуемых изделий при помощи вакуумного насоса
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Глубина разрежения при сушке

	не мене 0,06 МПа
	
	
	
	

	
	
	Остаточная влажность стерильных текстильных материалов 
	менее 1%
	
	
	
	

	
	
	Индикация температуры на дисплее + экране экографа
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Индикация давления на дисплее + экране экографа
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Индикация времени на дисплее
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Индикация фазы цикла звуковая + на дисплее
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Индикация окончания стерилизационного цикла световая + звуковая + на дисплее
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Индикация наличия воды в парогенераторе световая  
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Блокировка дверей во время выполнения программы
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Блокировка дверей при наличии давления в камере
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Блокировка выполнения программы в аварийных ситуациях 
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Возможность прерывания выбранного режима стерилизации нажатием 1 кнопки
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Защита от несанкционированного изменения параметров процесса при помощи кодов доступа
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Ручное управление в аварийных ситуациях
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Проведение диагностики
	наличие
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