
Заявка/Техническое задание на закупку товаров

	№№
	Наименование оборудования, изделия медицинского назначения, товара
	Функциональные и качественные характеристики (с указанием диапазонов значений/требуемой величины)
	Кол-во

шт.
	Ориентировочная цена за единицу/общая стоимость
	Необходимость подготовки помещений под установку обо-рудования, мон
тажа и ввода в эксплуатацию, срок гарантийного обслуживания 
	Условия и адрес поставки

	1
	Комплект педиатрического  эндоскопического оборудования для диагностических и лечебных манипуляций на нижних мочевых путях
	Цистоуретроскоп автоклавируемый   с прямым рабочим каналом и интегрированной оптикой 


	Диаметр первой ступени  не более 8,5  Fr, инструментальный канал диаметром не менее 4  Fr с длиной тубуса не более 17 см. направление видения не более 80
	1
	2 440 676,89 руб.
	Помещения готовы под установку аппаратуры\ срок гарантийного обслуживания 36 мес. 
	Поставка в течение 1мес. после заключения контракта по адресу:

_________________________
Монтаж и ввод в эксплуатацию, наличие копии регистрационного удостоверения на медицинское оборудование, копии сертификата соответствия на медоборудование, копии технических требований, технический паспорт на медоборудование на русском языке, инструкция пользователя (руководство по эксплуатации) на медоборудование на русском языке, доставка, погрузка-разгрузка и т.п. в зависимости от оборудования.



	
	
	Щипцы для захватывания. 
	Диметром не более 4,1Fr и длиной не менее 23 см.
	1
	
	
	

	
	
	Электроды для монополярной  коагуляции
	Диметром не более 3,5 Fr и длиной не менее 25 см.
	7
	
	
	

	
	
	Оптика автоклавируемая
	Направление видения не более 00, диаметром не более 2 мм.
	1
	
	
	

	
	
	Тубус цистоскопа для диагностики 
	Диаметром не более 8  Fr
	1
	
	
	

	
	
	Тубус цистоскопа для диагностики и лечебных манипуляций
	Диаметром не более 10 Fr. С рабочим каналом диаметром не менее 3 Fr.
	1
	
	
	

	
	
	Миниатюрный оптический элемент 
	диаметром не более 2 мм.  прямого видения 
	2
	
	
	

	
	
	Тубус цистоскопа для использования с миниатюрной оптикой 
	Диаметром не менее 9, не более13  Fr., с рабочим каналом диаметром не менее 4 Fr.
	6
	
	
	

	
	
	Уретротом по OTIS-KEITZER
	наличие
	1
	
	
	

	
	
	Тубус резектоскопа 
	Диаметром не менее 9 и не более 12 Fr
	1
	
	
	

	
	
	Рабочий элемент для резектоскопа
	Наличие
	1
	
	
	

	
	
	Крючкообразный электрод коагуляционный  для резектоскопа 
	Наличие
	10
	
	
	

	
	
	Угловой электрод коагуляционный  для резектоскопа
	Наличие
	10
	
	
	

	
	
	Миниатюрный оптический элемент 
	диаметром не более 3 мм.  прямого видения 
	1
	
	
	

	
	
	Тубус цистоскопа 
	диаметром не более 14 Fr
	3
	
	
	

	
	
	Тубус цистоскопа 
	Диаметром не более 10 Fr. с рабочим каналом диаметром не менее 3 Fr 
	1
	
	
	

	
	
	Тубус уретротома 
	Диаметр тубуса не более 10 Fr.
	1
	
	
	

	
	
	Нож для уретротома не менее трех вариантов формы
	Для использования с тубусом уретро-тома не более 10 Fr.
	45
	
	
	

	
	
	Цистоскоп с интегрированной оптикой 
	Диаметр тубуса не более 12 Fr рабочим каналом не менее 4,5 Fr.
	1
	
	
	

	
	
	Возможность использовать источник  холодного света KARL STORZ  или комплектация собственным источником света
	наличие
	
	
	
	



