Заявка/Техническое задание на закупку товаров

	№№
	Наименование оборудования, изделия медицинского назначения, товара
	Функциональные характеристики и качественные характеристики товара (с указанием диапазона значений/требуемой величины)
	
	Кол-во
	Ориентировочная цена за единицу/ общая стоимость


	Необходимость подготовки помещений под установку оборудования, монтажа, ввода в эксплуатацию, срок гарантийного обслуживания
	Условия и адрес поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Стерилизатор паровой 

с объемом камеры 100л 

 
	Материал:
	
	1
	265 000р
	Не требуется

36 мес
	 Год выпуска не ранее 2011. Поставка должна включать в себя доставку оборудования, погрузочно-разгрузочные работы, упаковку (обеспечивающую сохранность груза от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке и хранении в складском помещении), сертификацию, монтаж оборудования, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию, обучение персонала пользователя (заказчика), гарантийное обслуживание 36 месяцев. Доставка должна быть осуществлена транспортом поставщика с соблюдением соответствующего режима хранения, в соответствующей таре и производственной упаковке. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, обнаружения производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузочно-разгрузочных работ Поставщик должен заменить данную продукцию своими силами и за свой счет в течение 10 календарных дней. При поставке оборудования поставщик представляет получателю следующую документацию:

- копию сертификата соответствия оборудования;

- копию регистрационного удостоверения оборудования;

- копию санитарно-эпидемиологического заключения на оборудование;

-технический паспорт (или документ его заменяющий);

- инструкцию пользователя на русском языке.

Срок поставки в течение 30 дней со дня заключения контракта.

	
	
	Материал наружных панелей нерж. сталь 
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Материал камеры нерж. сталь
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Габариты:
	
	
	
	
	

	
	
	Объем стерилизационной камеры, 100 л
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Размеры стерилизационной камеры,  мм (диаметр х глубина) не менее395х не более 830
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Внешние размеры, мм (ДхШхВ)не более 1220х604х1500
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Вес нетто,  не более 250 кг
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Напряжение питания не более 380В
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Управление и режимы:
	
	
	
	
	

	
	
	Вакуумная сушка стерилизуемых изделий

при помощи конденсатора
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Система безопасности:
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе 
	наличие
	
	
	
	


