Сравнительный анализ 

на щелевую лампу по отдельным техническим параметрам
	№
	Основные

характеристики
	Показатели техзадания

основных характеристик
	Показатели основных характеристик различных производителей

	
	
	
	Наименование 

производителя
	Наименование 

производителя
	Наименование 

производителя

	
	
	
	SL-1E (Topcon, Япония)
	AIA -12-5s
(Varthamana, Индия)
	SL-1000
(Alcon, США)

	1. 
	Щелевая лампа
	Увеличение в диапазоне не менее
10х – 16х
	10х, 16х
	6х, 10х, 16х, 25х, 40х
	6х, 10х, 16х, 25х, 40х

	2. 
	
	Окуляры 

от 10х до 16х
	10х, 16х
	12,5х
	10х, 16х

	3. 
	
	Поле зрения не менее 5,2 мм
	18; 14,5; 11,25; 9
	35; 23; 8;7;5; 6
	37; 24; 14;8; 5.2

	4. 
	
	Ширина щели, не более 14 мм
	в диапазоне 0-14 мм
	в диапазоне 0-12 мм
	в диапазоне 0-12 мм

	5. 
	
	Тип источника света 
галогеновая лампа
	галогеновая лампа
	галогеновая лампа
	галогеновая лампа

	6. 
	
	Комплектация со столом
	Наличие
	Наличие
	Наличие


Заявка/Техническое задание на закупку товаров

на щелевую лампу
	№№
	Наименование оборудования, ИМН, товара
	Функциональные характеристики и качественные характеристики товара
	Кол-во

Шт.
	Ориентировочная цена за единицу/общая стоимость (руб.)
	Необходимость подготовки помещений под установку оборудования, монтажа и ввода в эксплуатацию, срок гарантийного обслуживания
	Условия и адрес поставки

	1
	Щелевая лампа
	
	1 шт
	208000
	Подготовка помещений не требуется

Срок гарантийного обслуживания – 3 года
	Поставка должна включать в себя доставку оборудования, погрузочно-разгрузочные работы, упаковку (обеспечивающую сохранность груза от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке и хранении в складском помещении). Сертификацию, монтаж оборудования, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию, проведение инструктажа персонала пользователя (заказчика). Гарантийное обслуживание 36 мес. Доставка должна быть осуществлена транспортом поставщика с соблюдением соответствующего режима хранения, в соответствующей таре и производственной упаковке.   При поставке оборудования поставщик представляет получателю следующую документацию:

-
копию сертификата соответствия оборудования;
-копию регистрационного удостоверения
оборудования;

-
копию санитарно-эпидемиологического заключения
на оборудование;

- технический паспорт (или документ его
заменяющий), инструкцию пользователя на русском
языке. Срок поставки в течение 1  месяца  со дня
заключения контракта



	
	
	Увеличение
	В диапазоне не менее 10х–16х
	
	
	
	

	
	
	Окуляры
	от 10х до16х
	
	
	
	

	
	
	Поле зрения, мм
	Не менее 5,2 мм
	
	
	
	

	
	
	Ширина щели
	Не более 14 мм
	
	
	
	

	
	
	Тип источника света 
	галогеновая
лампа
	
	
	
	

	
	
	Комплектация со столом
	наличие
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


