Приложение №1

                                                                                               К Порядку работы комиссии здравоохранения Ростовской области по

подготовке и утверждению технических заданий на закупку медицинского 

                                                                                              оборудования, иммунобиологических препаратов и диагностикумов, 

                                                                           изделий медицинского назначения, товаров, работ и услуг

Заявка/техническое задание на закупку товаров
	№ п/п
	Наименование  оборудования,

изделия медицинского назначения,

товара


	Функциональные и качественные характеристики товара (с указанием диапазон  значений/требуемой величины)
	Кол-во


	Ориентировочная цена за единицу оборудования/общая стоимость

(руб.)
	Необходимость подготовки помещений под установку оборудования, монтажа и ввода в эксплуатацию, срок гарантийного обслуживания
	Условия и адрес поставки



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Лапароскопический комплекс
	
	Н1
	938404
	Гарантийное обслуживание 3 года

	Адрес поставки  ___________________________
Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками, монтаж и ввод в эксплуатацию. 

 При поставке Поставщик предоставляет Получателю следующую документацию: заверенную копию сертификата соответствия Госстандарта России на оборудование,

заверенную копию регистрационного удостоверения Минздрава России, заверенную копию санитарно-эпидемиологического заключения, технический паспорт (или документ его заменяющий) на русском языке, руководство пользователя (инструкцию по эксплуатации) на русском языке. 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	Поставщик организует инструктаж персонала по работе на поставленном оборудовании. Оборудование должно быть произведено не ранее 2011 года. Срок поставки в течении 1 месяца с момента заключения контракта.
Ввиду того, что оборудование поставляется единым комплексом, поставщиком должна быть гарантирована совместимость всех элементов системы между собой. Инструменты должны быть полностью совместимыми с предлагаемым оборудованием. По результатам ввода в эксплуатацию должно быть обеспечено полноценное функционирование оборудования по всем параметрам технического задания

	1. 
	Трубка оптическая наклонного наблюдения
	наличие
	1
	
	
	

	11.1
	Оптика 
	жесткая, стеклолинзовая (стержне – линзовая).
	
	
	
	

	1.2
	Угол наблюдения 


	30 град.
	
	
	
	

	11.3
	Встроенный стекловолоконный световод. 
	наличие
	
	
	
	

	11.4
	Метод стерилизации 
	автоклавируемая
	
	
	
	

	1.5
	Диаметр 
	10 мм.


	
	
	
	

	2. 
	Трубка оптическая прямого наблюдения

	наличие
	11
	
	
	

	22.1
	Оптика 
	жесткая, стеклолинзовая (стержне – линзовая).
	
	
	
	

	2.2
	Угол наблюдения 
	00
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.3
	Встроенный стекловолоконный световод. 
	наличие
	
	
	
	

	2.4
	Метод стерилизации 
	автоклавируемая
	1
	
	
	

	2.5
	Диаметр 
	10 мм.
	
	
	
	

	3. 
	Кабель осветительный эндоскопический/световод 
	наличие


	1
	
	
	

	3.1
	Длина
	не менее 240 см
	
	
	
	

	4. 
	Эндовидеокамера цифровая/блок управления камерой.
	наличие.


	1
	
	
	

	4.1
	Видеоголовка


	наличие
	1
	
	
	

	4.2
	ТВ – стандарт
	PAL.
	
	
	
	

	5. 
	Осветитель эндоскопический.
	наличие.


	1
	
	
	

	5.1
	Источник света
	Ксеноновая или металлогалоидная лампа
	
	
	
	

	6. 
	Аппарат электрохирургический высокочастотный (или прибор для высокочастотной хирургии)
	наличие


	1
	
	
	

	6.1
	Режимы 
	Резание, моно- и биполярной коагуляции.
	
	
	
	

	6.2
	Педаль.

	наличие
	1
	
	
	

	6.3
	Монополярный ВЧ шнур (кабель монополярного электрода)

	наличие
	1
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	6.4
	Кабель для биполярных инструментов (или биполярный шнур)
	наличие


	1
	
	
	

	6.5
	Электрод пассивный (или нейтральный).
	наличие


	1
	
	
	

	7


	Инсуфлятор (или эндофлятор) эндоскопический 
	наличие


	1
	
	
	

	88
	Аппарат для аспирации и ирригации ( или прибор для отсасывания и промывания) эндоскопический
	наличие


	1
	
	
	

	9
	Видеомонитор 
	наличие
	1
	
	
	

	9.1
	Диагональ  
	не менее 19”
	
	
	
	

	110
	Стойка передвижная для эндоскопических аппаратов и устройств 
	наличие


	1
	
	
	

	111
	Троакар 
диаметром 10-11 мм 
с клапаном и краном 
для газоподачи.
	наличие
	2
	
	
	

	11.1
	Диаметр 
	10-11 мм.
	
	
	
	

	11.2
	кран газоподачи ( или инсуфлиации). 
	Наличие
	
	
	
	

	11.3
	клапан
	наличие
	
	
	
	

	11.4
	Способ стерилизации
	автоклавируемый
	
	
	
	

	12
	Троакар  диаметром 
5-6 мм.
	наличие
	3
	
	
	

	12.1
	Диаметр 
	5-6 мм.
	
	
	
	

	12.2
	Способ стерилизации
	автоклавируемый
	
	
	
	

	13
	Стилет 
	наличие
	1
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	13.1
	Диаметр 
	5- 6 мм 

(соответственно троакару)
	
	
	
	

	11.4
	Способ стерилизации
	автоклавируемый
	
	
	
	

	14
	Стилет 


	наличие
	1
	
	
	

	14.1
	Диаметр 

	10-11 мм

(соответственно троакару)
	
	
	
	

	14.2
	Способ стерилизации
	автоклавируемый
	
	
	
	

	115
	Инструмент для наложения клипс (или эндохирургический инструмент (аппликатор) для наложения клипс (или эндоклиппер).
	наличие
	1
	
	
	

	15.1
	Диаметр. 

	10 мм
	
	
	
	

	15.2
	Способ стерилизации
	автоклавируемый
	
	
	
	

	16
	Переходник к троакарам (или переходник гильза)
	наличие
	1
	
	
	

	16.1
	Наружный диаметр 
	10-11 мм 

(соответственно троакару)
	
	
	
	

	16.2
	Диаметр инструмента
	5 мм


	
	
	
	

	16.3
	Способ стерилизации
	автоклавируемый
	
	
	
	

	17
	Эндохирургические ножницы изогнутые ( или загнутые)
	наличие
	1
	
	
	

	17.1
	Способ стерилизации
	автоклавируемые
	
	
	
	

	18
	Эндохирургические ножницы прямые 
	наличие
	1
	
	
	

	18.1
	Способ стерилизации
	Автоклавируемые

	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
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	19
	Электрод коагулирующий ( или термодиссектор) 
L -образный 
	наличие
	1
	
	
	

	19.1
	Способ стерилизации
	Автоклавируемый


	
	
	
	

	20
	Электрод коагулирующий (или термодиссектор) шаро-образный (электрод-шарик)
	наличие
	1
	
	
	

	20.1
	Способ стерилизации
	Автоклавируемый


	
	
	
	

	21
	Щипцы биопсийные (или выкусыватель) для эндоскопической хирургии
	наличие
	1
	
	
	

	21.1
	Способ стерилизации
	Автоклавируемый


	
	
	
	

	22
	Эндохирургический 

зажим (или щипцы) для захвата диаметром 10 мм
	наличие
	1
	
	
	

	22.1
	Диаметр 
	10 мм
	
	
	
	

	22.2
	Способ стерилизации
	Автоклавируемый
	
	
	
	

	23
	Эндохирургический 

зажим (или щипцы) для захвата диаметром 5 мм
	наличие
	2
	
	
	

	23.1
	Диаметр 
	5 мм
	
	
	
	

	23.2
	Способ стерилизации
	Автоклавируемый
	
	
	
	

	24
	Щипцы-диссектор (или щипцы для препарирования)
	наличие
	1
	
	
	

	24.1
	кремальера
	отсутствует
	
	
	
	

	24.2
	Способ стерилизации
	Автоклавируемые
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	25
	Зажим эластичный с большим захватом диаметром 10 мм  
	наличие
	1
	
	
	

	25.1
	Диаметр 
	10 мм.
	
	
	
	

	25.2
	Способ стерилизации
	Автоклавируемый


	
	
	
	

	226
	Игла для пневмоперитонеума

 (Игла Вереша)
	наличие
	1
	
	
	

	26.1
	Способ стерилизации
	Автоклавируемый


	
	
	
	

	27
	Игла пункционная


	наличие
	1
	
	
	

	27.1
	Способ стерилизации
	Автоклавируемый


	
	
	
	

	228
	Эндохирургический 

иглодержатель 
	наличие
	1
	
	
	

	18.1
	Способ стерилизации
	Автоклавируемый
	
	
	
	

	29
	Инструмент для аспирации и ирригации (или трубка для отсасывания и промывания)
	наличие
	1
	
	
	

	29.1
	диаметр
	5 мм
	
	
	
	

	29.2
	Способ стерилизации


	Автоклавируемый
	
	
	
	

	30
	Инструмент для аспирации и ирригации (или трубка для отсасывания и промывания)
	наличие
	1
	
	
	

	30.1
	диаметр
	10 мм
	
	
	
	

	30.2
	Способ стерилизации
	Автоклавируемый


	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	31
	Щипцы биполярные
	наличие
	1
	
	
	

	31.1
	Способ стерилизации
	Автоклавируемые


	
	
	
	

	32
	Эндохирургический ретрактор
	наличие
	1
	
	
	

	32.1
	Способ стерилизации
	Автоклавируемый


	
	
	
	


