









Приложение № 1 

к Порядку работы комиссии министерства здравоохранения Ростовской области

по подготовке и утверждению технических заданий на закупку

 медицинского оборудования, иммунобиологических препаратов и диагностикумов,

 изделий медицинского назначения, товаров, работ и услуг

ЗАЯВКА/ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ (СВЕТИЛЬНИК ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПОТОЛОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ ГАЛОГЕНОВЫЙ БЕСТЕНЕВОЙ ФОКУСИРУЕМЫЙ) 

	№

 п/п
	Наименование оборудования, изделия медицинского назначения, товара
	Функциональные характеристики и качественные характеристики товара (с указанием диапазон значений/требуемой величины)
	Кол-во
	Ориенти-ровочная цена за единицу/

общая стоимость
	Необходимость подготовки помещений под установку оборудования, монтажа и ввода в эксплуатацию, срок гарантийного обслуживания
	Условия и адрес поставки

	1
	Светильник хирургический потолочного крепления галогеновый бестеневой фокусируемый


	Назначение 
	освещение рабочего поля при проведении хирургических операций и других врачебных манипуляций
	
	350 000руб
	Подготовка помещений под установку не требуется. Поставка должна включать в себя монтаж оборудования,  ввод в эксплуатацию. Гарантийный срок службы - 36 месяцев с момента ввода Оборудования в эксплуатацию. 


	Срок поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию — 3 месяца с момента заключения контракта. Поставка должна включать в себя доставку оборудования, погрузочно-разгрузочные работы,

пуско-наладочные работы, обучение персонала Заказчика. При поставке Поставщик предоставляет Получателю следующую документацию: заверенную копию сертификата соответствия на оборудование, 

заверенную копию регистрационного удостоверения, заверенную копию санитарно-эпидемиологического заключения, руководство пользователя (инструкцию по эксплуатации) на русском языке. Адрес поставки — _______________________________

	
	
	Технические данные
	
	
	
	

	
	
	Количество оптических модулей
	2
	
	
	
	

	
	
	Освещенность рабочего поля 
	не менее  140000Лк
	
	
	
	

	
	
	Мощность лампы
	150 Вт
	
	
	
	

	
	
	Тип лампы
	галогеновая
	
	
	
	

	
	
	Инфракрасные фильтры, предотвращающие нагревание операционного поля
	наличие 
	
	
	
	

	
	
	Мультипризменный интерференционный (многогранный) отражатель
	наличие 
	
	
	
	

	
	
	Встроенная резервная лампа 
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Автоматическое переключение 
на встроенную резервную лампу 
	не более 0,5 сек
	
	
	
	

	
	
	Диаметр светового пятна, мм
	минимальный — не более 150 мм, максимальный — не менее 260 мм
	
	
	
	

	
	
	Повышение температуры рабочего поля по сравнению с температурой в операционной
	не более 10°С
	
	
	
	

	
	
	Комплектация
	
	
	
	
	

	
	
	Консоль потолочная
	наличие
	
	
	
	


