	Технические задание и определение условий закупки по профилю анестезиология и реанимация.

	
	
	
	
	

	На аппарат искусственной вентиляции легких бескомпрессорный,  для длительной вентиляции легких у взрослых и детей, с возможностью работы без сжатого воздуха.

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ п\п
	Наименование
	Функциональные и качественные характеристики (с указанием диапазонов значений и значений, которые не должны быть изменены) 
	Соответствие требуемого параметра (характеристики)
	Условия поставки и особые требования

	 1
	 Аппарат ИВЛ электрический, бескомпрессорный, с батареей, для длительной вентиляции легких у взрослых и детей, с увлажнителем. С возможностью работы без сжатого воздуха.
	  
	 
	Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, не ранее 2011 года выпуска. При поставке оборудование должно обеспечиваться руководством пользователя и паспортом на русском языке. Гарантия на поставляемое оборудование 24 месяца Оборудование должно обязательно иметь сертификат о первичной поверке выданный организациями Ростехурегулирования.

	2
	 
	Сертификат соответствия МЗ РФ
	Соответствие
	

	3
	 
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ  
	Соответствие
	

	4
	 
	Тип аппарата ИВЛ. Стационарный вентилятор объёма /положительного давления
	Соответствие
	

	5
	 
	Технические требования
	 
	

	6
	 
	Тип аппарата ИВЛ стационарный вентилятор объёма /положительного давления
	Соответствие
	

	7
	 
	Область применения.  Система предназначена для использования в больницах и медицинских учреждениях больничного типа, для проведения искусственной вентиляции, в том числе неинвазивной вентиляции у взрослых и детей. Система должна иметь возможность проведения полноценной искусственной вентиляции в условиях отсутствия внешних источников электропитания, кислорода и воздуха высокого давления
	Соответствие
	

	8
	 
	Привод электрический, бескомпрессорный
	Наличие
	

	9
	 
	Поршень бесконтактный антифрикционный
	Наличие
	

	10
	 
	Работа на внутреннем аккумуляторе не менее 2 часов
	Наличие
	

	11
	 
	Вентиляция с контролем по объему Принудительная перемежающаяся, синхронизированная перемежающаяся вентиляция с контролем по объему; с выбором формы кривой инспираторного потока: квадратная или нисходящая (VC-CMV, VC-SIMV)
	Наличие
	

	12
	 
	Вентиляция с контролем по давлению (IPPV, ASSIST/CONTROL с VCV)
	Наличие
	

	13
	 
	Вспомогательная вентиляция. Принудительная перемежающаяся вентиляция с контролем по давлению, синхронизированная перемежающаяся вентиляция с контролем по давлению (PC-CMV, PC-SIMV, PSV, ASSIST/CONTROL с PCV)
	Наличие
	

	14
	 
	Спонтанная вентиляция С поддержкой давлением самостоятельного дыхания   PS (SPONTANEOUS VENTILATION с PSV)
	Наличие
	

	15
	 
	Апноэ-вентиляция. Самостоятельное дыхание с возможностью установки положительного давления в конце выдоха
	Наличие
	

	16
	 
	Вентиляция окклюзии. Переход к заданному режиму вентиляции по объему или по давлению при возникновении апноэ при самостоятельном дыхании и вспомогательных режимах
	Наличие
	

	17
	 
	Экстренный режим вентиляции при блокировании контура пациента
	Наличие
	

	18
	 
	Функция санации трахеобронхиального дерева 
	Наличие
	

	19
	 
	Включение вдоха вручную, задержка вдоха 
	Наличие
	

	20
	 
	Защита медицинского персонала от назо-комиальной инфекции при использовании системы фильтрации с дополнительным подогревом на выдохе
	Наличие
	

	21
	 
	Встроенные датчики потока не требующие плановой замены
	Наличие
	

	22
	 
	Настройки вентиляции VCV
	 
	

	23
	 
	Частота Дыхания  
	3-70 д/мин.
	

	24
	 
	Дыхательный объем 
	40- 2000 мл
	

	25
	 
	Пиковое значение потока 
	300 л/мин при спонтанном дыхании
	

	26
	 
	Плато 
	0.0 - 2.0 сек.
	

	27
	 
	Настройки вентиляции PCV
	 
	

	28
	 
	Частота Дыхания  
	3-70 д/мин.
	

	29
	 
	Инспираторное давление 
	5 - 80 см Н2О
	

	30
	 
	Время вдоха 
	0,2 - 8,0 сек
	

	31
	 
	Соотношение I:E(вдох: выдох)
	1:99 - 4:1
	

	32
	 
	Фактор времени роста 
	5 - 100
	

	33
	 
	Настройки вентиляции PSV
	 
	

	34
	 
	Поддержка давлением 
	0- 70 см Н20
	

	35
	 
	Фактор времени роста 
	5 - 100
	

	36
	 
	Чувствительность выдоха 
	1%-80%
	

	37
	 
	Общие настройки
	 
	

	38
	 
	РЕЕР/СРАР 
	0 - 35 см Н2О
	

	39
	 
	Триггер потоковый
	Наличие
	

	40
	 
	Чувствительность триггера 
	1-20 л/мин, регуляция по 0,5 л/мин.
	

	41
	 
	Встроенный кислородный  блендер
	Подача 21-100 % FiO2 с шагом 1%
	

	42
	 
	Дополнительные кнопки
	 
	

	43
	 
	Поставляет пациенту 100% О2 
	В течение 2-х минут, затем возвращается в текущую установку % О2
	

	44
	 
	Ручной вдох 
	Поставляет одно принудительное дыхание
	

	45
	 
	Инспираторная пауза 
	Измеряет статический комплайнс и сопротивление контура/ДП
	

	46
	 
	Экспираторная пауза 
	Измеряет Аuто-РЕЕР и Общее РЕЕР
	

	47
	 
	Тревоги
	Световая и звуковая индикация тревог, приоритеты тревог
	

	48
	 
	Тревоги клинические 
	При разгерметизации контура, Апноэ, Низкая концентрация О2, Окклюзия /Частичная окклюзия
	

	49
	 
	Тревоги технические 
	При потере сетевого напряжения; окклюзия/отсутствие входного фильтра и фильтра вентилятора; тревоги высокой/низкой температур входного воздуха, фильтра выдоха, аккумулятора, внутри вентилятора; разрядка/отказ батарей; отказ датчика О2
	

	50
	 
	Пределы установок тревог
	 
	

	51
	 
	Высокая частота дыхания 
	3 - 100 дых/мин
	

	52
	 
	Низкое давление на вдохе 
	3 - 60 см Н2О
	

	53
	 
	Высокое давление 
	10 - 90 см Н2О
	

	54
	 
	Низкий минутный объём 
	0 - 50 л
	

	55
	 
	Высокий дыхательный объём 
	20 - 6000 мл
	

	56
	 
	Низкий дыхательный объём 
	0 - 2000 мл
	

	57
	 
	Дополнительные параметры
	 
	

	58
	 
	Увлажнитель
	Активный, проходного типа
	

	59
	 
	Камера увлажнителя
	Наличие
	

	60
	 
	Панель управления
	На русском языке, с защитой текущих настроек
	

	61
	 
	Меню и программное обеспечение 
	На русском языке
	

	62
	 
	Дисплей 
	Жидкокристаллический, 4 строки сообщений,  20 символов в строке
	

	63
	 
	Инструкция 
	На русском языке
	

	64
	 
	Индикация
	Цифровая и аналоговая индикация дыхательного объёма и инспираторного давления
	

	65
	 
	Мониторируемые параметры
	Пиковое давление, Среднее давление, Давление плато, РЕЕР/СРАР, Частота дыхания, Соотношение Вдоха к Выдоху, Время вдоха, Объём выдоха, Доставленный объём, Объём общей минутной вентиляции, Объём спонтанной минутной вентиляции
	

	66
	 
	Самодиагностика неполадок
	Входной, короткий и полный тесты; на русском языке
	

	67
	 
	Мониторинг кислорода 
	Со встроенным кислородным датчиком гальванического типа со сроком службы не менее 2 лет
	

	68
	 
	Фильтры вдоха и выдоха 
	Многоразовые, автоклавируемые
	

	69
	 
	Контуры
	Работа и проведение тестов с контурами любых производителей (автоматический учет комплайнса контура при коротком тесте)
	

	70
	 
	Условия эксплуатации
	 
	

	71
	 
	Температура 
	5 - 45 град С
	

	72
	 
	Влажность 
	10 - 95 %
	

	73
	 
	Высота над уровнем моря 
	0 - 4570 м
	

	74
	 
	Сертификация 
	TUV, CE, регистрация в МЗ РФ, ГОСТ
	

	75
	 
	Комплект расходных материалов 
	На 1 год работы
	

	76
	 
	Дополнительные требования
	 
	

	77
	 
	Сертификат соответствия  
	Заверен оригинальной печатью Производителя
	

	78
	 
	Санитарно-эпидемиологическое заключение  
	Заверено оригинальной печатью Производителя
	

	79
	 
	Регистрационные удостоверения МЗ РФ  
	Заверено оригинальной печатью Производителя
	

	80
	 
	Авторизационное письмо  
	Заверено оригинальной печатью Производителя
	

	81
	 
	Ввод оборудования в эксплуатацию
	 
	

	82
	 
	Инструкция по эксплуатации 
	На русском языке
	

	83
	 
	Инструктаж медицинского персонала 
	На рабочем месте
	

	84
	 
	Комплект поставки респиратора
	 
	

	85
	 
	Респиратор 
	Соответствие
	

	86
	 
	Инструкция пользователя на русском языке
	Соответствие
	

	87
	 
	Шланг для подключения кислорода
	Соответствие
	

	88
	 
	Сетевой шнур
	Соответствие
	

	89
	 
	Тестовое легкое
	Соответствие
	

	90
	 
	Фильтр линии выдоха многоразовый
	Соответствие
	

	91
	 
	Фильтр линии вдоха многоразовый
	Соответствие
	

	92
	 
	Фильтр воздушный входной
	Соответствие
	

	93
	 
	Фильтр вентилятора
	Соответствие
	

	94
	 
	Влагосборник
	Соответствие
	

	95
	 
	Дыхательный контур пациента многоразовый
	Соответствие
	

	96
	 
	Увлажнитель активный проходного типа 
	Соответствие
	

	97
	 
	Камера увлажнителя
	Соответствие
	

	98
	 
	Крепежный комплект увлажнителя
	Соответствие
	

	99
	 
	Зажим для шланга
	Соответствие
	

	100
	 
	Тележка для аппарата и увлажнителя
	Соответствие
	

	101
	 
	Держатель контура пациента металлический
	Соответствие
	


Начальная цена контракта  980,0 тыс.руб.
