	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для оснащения офтальмологического кабинета 

	№п/п
	Наименован ие 
	Функциональные и качественные характеристики 
	Требования технического задания
	Кол-во
	Условия поставки
	Ориент. 
ст-сть 1 ед./общ. ст-сть

	
	Автоматический рефрактометр
	Программа корректировки полученных результатов при движении глаза пациента 
	Наличие
	
	Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию в течение 2 месяцев с момента подписания контракта. Предоставление гарантии — 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Год выпуска не ранее 2011.При поставке Поставщик предоставляет Получателю следующую документацию:

заверенную копию сертификата соответствия на оборудование, 

заверенную копию регистрационного удостоверения, заверенную копию санитарно-эпидемиологического заключения, руководство пользователя (инструкцию по эксплуатации) на русском языке
	

	
	
	Внутренний датчик температуры
	Наличие
	
	
	

	
	
	Минимальный диаметр зрачка 
	Не более 2,0 мм
	
	
	

	
	
	Жидкокристаллический экран
	Наличие
	
	
	

	
	
	Принтер 
	Встроенный термопринтер
	
	
	

	
	
	Функция измерения диаметра роговицы
	Наличие
	
	
	

	
	
	Возможность измерения с имплантированными ИОЛ
	Наличие
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


