ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  И ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ЗАКУПКИ
на Регистратор ЭКГ/АД
	№
	Наименование оборудования, изделия медицинского назначения, товара.
	Функциональные характеристики и качественные характеристики товара (с указанием диапазон значений / требуемой величины)
	Кол-во
	Ориентировочная цена за единицу/общая стоимость
	Условия поставки и особые требования

	1
	Регистратор ЭКГ/АД
	Требования по функциональным и диагностическим  характеристикам
	
	540 000руб
	Год выпуска не ранее 2011. Поставка должна включать в себя:

1. доставку оборудования, погрузочно-разгрузочные работы, упаковку (обеспечивающую сохранность груза от всякого рода повреждений  при погрузке выгрузке и хранении в складском помещении).

2. Монтаж оборудования, пусконаладочный работы, ввод в эксплуатацию, инструктаж персонала на рабочем месте. 

Гарантия 12 месяцев.

При поставке оборудования поставщик предоставляет получателю следующую документацию:

1.Копию сертификата соответствия.

2.Копию регистрационного удостоверения.

3. Технический паспорт (или документ его заменяющий), инструкцию пользователя на русском языке.

Срок поставки в течение 3-х месяцев со дня заключения контракта.

	
	
	 Комплект из 4 мониторов носимых суточных для одновременной регистрации ЭКГ  и АД   с 4 кабелями пациента на 3 отведения; с 4 манжетами (2 средних, 2 больших со штуцером), 4 фиксаторами для манжет, 4 чехла  с плечевыми и поясными ремнями, с набором аккумуляторов для каждого монитора, набор принадлежностей для выполнения контрольных измерений, 4 зарядных устройства,  1-CD с программным обеспечением,4- флеш-карты. 
	Наличие


	
	
	

	
	
	Возможность одновременного использования двух методов измерения АД с целью верификации измерений
	Наличие


	
	
	

	
	
	Возможность измерения АД с синхронизацией по ЭКГ
	Наличие


	
	
	

	
	
	диапазон регистрируемых входных напряжений
	0,01…5 мВ
	
	
	

	
	
	Число регистрируемых каналов
	 3
	
	
	

	
	
	Максимальное время регистрируемых напряжений, не менее
	48 часов
	
	
	

	
	
	Частота дискретизации при считывании
	250-500 Гц
	
	
	

	
	
	Количество двоичных разрядов АЦП (разрядность АЦП при считывании)
	12-19 разрядов
	
	
	

	
	
	Обрабатывающий комплекс в составе:
Системный блок, 2-х ядерный процессор ОУЗ1024МБ/HD250ГБ/DVD-RW
монитор 17"
лазерный принтер

интерфейс для связи монитора с ПК
клавиатура

мышь

программное обеспечение
	наличие
	
	
	


