
ЗАЯВКА/ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ (ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ НА ВЕРХНИХ И НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЯХ
	№№
	Наименование

оборудования,

изделия медицинского назначения, товара
	Функциональные характеристики и качественные

характеристики товара

(с указанием диапазон значений/требуемой величины)
	Кол-во

шт.
	Ориентировочная цена

за единицу/общая

стоимость
	Необходимость подготовки помещений

под установку оборудования, монтажа и ввода в эксплуатацию, срок гарантийного обслуживания
	Условия и адрес поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Видеоэндоскопический комплекс для операций на верхних и нижних мочевых путях

В составе:

1. Высокочастотный электрохирургический аппарат со встроенным блоком централизованного управления для моно и биполярных режимов коагуляции, резания, вапоризации моно и биполярной резектоскопии в физиологическом растворе

2. Универсальная роликовая помпа, для аспирации и иррригации, со встроенным модулем централизованного управления, режимами для гинекологии и лапароскопии

3. Источник холодного света ксенонового типа

4. Эндовидеокамера Pure HD CCU с блоком ICM контрольный блок камеры (CCU), для использования с Image1 HD 3-чиповой камерной головкой

5. Лазерный литотриптор на основе твердотельного Ho: YAG лазера - система для лазерной интракорпоральной литотрипсии камней мочевого пузыря, мочеточников и почки.

6. Full HD 26 " плоско экранный TFT монитор.

7. Инструментарий.
	Высокочастотный электрохирургический аппарат
	Кол-во
	
	
	Требуется подготовка помещений с установкой в помещении сплит-системы для обеспечения эксплуатационных температурных режимов.

Монтаж, ввод в эксплуатацию оборудования необходим. Предоставление гарантии — 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

Подготовка помещений под установку не требуется. Монтаж, ввод в эксплуатацию оборудования необходим. 
	Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию в течение 2 месяцев с момента подписания контракта. При поставке Поставщик предоставляет Получателю следующую документацию: заверенную копию сертификата соответствия на оборудование,

заверенную копию регистрационного удостоверения, заверенную копию санитарно-эпидемиологического заключения, руководство пользователя (инструкцию по эксплуатации) на русском языке. Адрес поставки — ___________________________. Оборудование должно быть произведено не ранее 2011 года.

Ввиду того, что оборудование поставляется единым комплексом, поставщиком должна быть гарантирована совместимость всех элементов системы между собой. Инструменты должны быть полностью совместимыми с предлагаемым оборудованием. По результатам ввода в эксплуатацию должно быть обеспечено полноценное функционирование оборудования по всем параметрам технического задания

	
	
	Максимальная выходная мощность аппарата
	не менее 320 Вт
	
	
	
	
	

	
	
	Монополярное резание и коагуляция
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Биполярное резание и коагуляция
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Режим биполярной резекции и коагуляции в физиологическом растворе/Трансуретральная резекция
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Нейтральный электрод  многоразовый с кабелем
	наличие
	1
	
	
	
	

	
	
	Монополярный ВЧ шнур/ВЧ кабель
	наличие
	1
	
	
	
	

	
	
	Универсальная роликовая помпа/урологический насос/насос для промывания и отсасывания
	Кол-во
	1
	
	
	

	
	
	Блок роликовой помпы
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Регулировка давления подаваемой жидкости/контроль давления
	соответствие
	
	
	
	
	

	
	
	Сетевой кабель
	наличие
	1
	
	
	
	

	
	
	Набор трубок/шлангов для насоса
	наличие
	3
	
	
	
	

	
	
	Источник холодного света ксенонового типа
	Кол-во
	1
	
	
	

	
	
	Регулировка яркости
	автоматическая или ручная
	
	
	
	
	

	
	
	Тип лампы
	ксеноновая
	
	
	
	
	

	
	
	Мощность лампы
	300 Вт.
	
	
	
	
	

	
	
	Волоконнооптический световод/гибкий световой кабель/световодный кабель
	наличие
	2
	
	
	
	

	
	
	диаметр
	Не более 3,5 мм
	
	
	
	
	

	
	
	длина
	Не менее 2300 мм
	
	
	
	
	

	
	
	Головка эндовидеокамеры/головка видеокамеры
	Кол-во
	1
	
	
	

	
	
	Видео сенсор
	3 CCD либо 3 ПЗС матрица
	
	
	
	
	

	
	
	Минимальная светочувствительность
	не более 1,4 лкс
	
	
	
	
	

	
	
	Эндовидеокамера

/видеосистема/видеокамера
	Кол-во
	1
	
	
	

	
	
	Цифровой видеовыход
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Совместимость с головками  видеокамер 3 CCD либо 3 ПЗС матрица
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Баланс белого
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Full HD  плоско экранный TFT монитор настольный/профессиональный медицинский видеомонитор/ЖК монитор высокой четкости
	Кол-во
	1
	
	
	

	
	
	Диагональ
	не менее 19"
	
	
	
	
	

	
	
	ТFT-матрица
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Плоский экран
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Блок питания
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Набор шнуров/кабелей
	наличие
	1
	
	
	
	

	
	
	Стенд/крепежная деталь/подставка
	наличие
	1
	
	
	
	

	
	
	Передвижная аппаратная стойка/стойка эндоскопическая мобильная/мобильная рабочая станция
	Кол-во
	1
	
	
	

	
	
	Количество фиксаторов колес 
	не менее 2
	
	
	
	
	

	
	
	Количество полок 
	не менее 4
	
	
	
	
	

	
	
	Держатель камеры
	наличие
	1
	
	
	
	

	
	
	Блок питания с панелью 

 розеток 
	не менее 6 розеток
	
	
	
	
	

	
	
	Лазерный зонд многоразовый
	Кол-во
	10
	
	
	

	
	
	Размер/диаметр
	230 µm
	
	
	
	
	

	
	
	Лазерный зонд многоразовый
	
	10
	
	
	

	
	
	Размер/диаметр
	600 µm
	
	
	
	
	

	
	
	Оптика/телескоп
	Кол-во
	2
	
	
	

	
	
	Прямое видение 00 /направление взгляда
	00 
	
	
	
	
	

	
	
	Диаметр
	не более 4 мм
	
	
	
	
	

	
	
	Оптика /телескоп
	Кол-во
	2
	
	
	

	
	
	Переднее-бокового видения 300
	соответствие
	
	
	
	
	

	
	
	Диаметр 
	не более 4 мм
	
	
	
	
	

	
	
	Оптика /телескоп
	Кол-во
	2
	
	
	

	
	
	Диаметр 
	не более 4 мм
	
	
	
	
	

	
	
	Переднее-бокового видения 12°
	соответствие
	
	
	
	
	

	
	
	Тубус цисто-уретроскопа/тубус  цистоскопа/трубка эндоскопическая
	Кол-во
	1
	
	
	

	
	
	Обтюратор
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Размер 
	не менее 25 Шр/Фр
	
	
	
	
	

	
	
	Тубус цисто-уретроскопа/тубус  цистоскопа/трубка эндоскопическая
	Кол-во
	1
	
	
	

	
	
	Обтюратор
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Размер 
	не более 23 Шр/Фр
	
	
	
	
	

	
	
	Тубус цисто-уретроскопа/тубус  цистоскопа/трубка эндоскопическая
	Кол-во
	1
	
	
	

	
	
	Обтюратор
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Размер 
	не менее 19,5 Шр/Фр
	
	
	
	
	

	
	
	Тубус цисто-уретроскопа/тубус  цистоскопа/трубка эндоскопическая
	Кол-во
	1
	
	
	

	
	
	Обтюратор
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Размер 
	не менее 17 Шр/Фр
	
	
	
	
	

	
	
	Телескопический мостик/адаптер инструментальный/мост одноканальный
	Кол-во
	2
	
	
	

	
	
	Количество инструментальных каналов
	1
	
	
	
	
	

	
	
	Рабочая вставка/рабочий мультифункциональный элемент
	Кол-во
	2
	
	
	

	
	
	Отклоняющий механизм/подъемник
	Альбаран
	
	
	
	
	

	
	
	Количество рабочих каналов 
	2
	
	
	
	
	

	
	
	Захватывающие щипцы/модульные зажимы
	Кол-во
	2
	
	
	

	
	
	Гибкие
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Размер 
	7 Шр/Фр
	
	
	
	
	

	
	
	Длина 
	не менее 330мм
	
	
	
	
	

	
	
	Биопсийные щипцы/зажим для забора биопсии
	Кол-во
	2
	
	
	

	
	
	Гибкие
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Размер 
	7 Шр/Фр
	
	
	
	
	

	
	
	Длина 
	не менее 330 мм
	
	
	
	
	

	
	
	Мандрен для введения катетеров/направляющий стержень
	Кол-во
	1
	
	
	

	
	
	Проводник для уретрального катетера
	соответствие
	
	
	
	
	

	
	
	Шприц для мочевого пузыря
	
	2
	
	
	

	
	
	Адаптер для катетера
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Объем 
	150 мл 
	
	
	
	
	

	
	
	Колба для шприца/запасной цилиндр для шприца
	Кол-во
	2
	
	
	

	
	
	Объем
	150 мл
	
	
	
	
	

	
	
	Расширяющая канюля для введения 2-ой струны/направитель для проведения второй струны/направляющая трубка для второй проволоки
	Кол-во
	2
	
	
	

	
	
	Расширяющая канюля для введения 2-ой струны/направитель для проведения второй струны/направляющая трубка для второй проволоки
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Набор телескопических расширителей/бужей
	Кол-во
	2
	
	
	

	
	
	Размерный ряд должен обеспечивать диапазон не уже
	9-27 Шр/Фр
	
	
	
	
	

	
	
	Оптика/нефроскоп/ОР-телескоп
	Кол-во
	1
	
	
	

	
	
	Направление обзора
	в диапазоне 50 - 120
	
	
	
	
	

	
	
	Угловой/параллельный окуляр
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Инструментальный канал
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Операционный тубус/трубка эндоскопическая/наружный тубус
	Кол-во
	1
	
	
	

	
	
	Размер тубуса 
	не менее 20,5 Шр/Фр
	
	
	
	
	

	
	
	Захватывающие щипцы/зажим для извлечения мягких камней
	Кол-во
	2
	
	
	

	
	
	Длина 
	не менее 350 мм
	
	
	
	
	

	
	
	Захватывающие щипцы для больших камней и фрагментов/модульные зажимы
	Кол-во
	2
	
	
	

	
	
	Тройные зубчатые бранши/три полугибких бранши/три гвоздика 
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Длина 
	не менее 350 мм
	
	
	
	
	

	
	
	Захватывающие щипцы/зажим
	Кол-во
	2
	
	
	

	
	
	Длина 
	не менее 350 мм
	
	
	
	
	

	
	
	Биопсийные щипцы/зажим для биопсии
	Кол-во
	2
	
	
	

	
	
	Длина 
	не менее 350 мм
	
	
	
	
	

	
	
	Тубус уретротома/трубка эндоскопическая 
	Кол-во
	1
	
	
	

	
	
	Канал для бужей  
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Размер 
	не более 22 Шр/Фр 
	
	
	
	
	

	
	
	Дополнительный тубус/трубка эндоскопическая/тубус проводной
	Кол-во
	1
	
	
	

	
	
	Применяется для  введения баллонного катетера, используется с тубусом уретротома
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Нож волнообразный/нож пилка, прямой
	Кол-во
	12
	
	
	

	
	
	Прямой волнообразный не для использования с ВЧ напряжением
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Нож крючкообразный/нож уретротом/нож пилка
	Кол-во
	12
	
	
	

	
	
	Нож крючкообразный/нож уретротом/нож пилка
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Обтюратор для тубуса утретротома
	Кол-во
	1
	
	
	

	
	
	Обтюратор для тубуса утретротома
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Рабочий элемент резектоскопа/рабочий мультифункциональный элемент/рабочий элемент для тубуса с обтюратором
	Кол-во
	1
	
	
	

	
	
	Рабочий элемент резектоскопа/рабочий мультифункциональный элемент/рабочий элемент для тубуса с обтюратором
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Нож прямой
	Кол-во
	12
	
	
	

	
	
	Тип ножа прямой/тип ланцет
	прямой/тип ланцет
	
	
	
	
	

	
	
	Уретерореноскоп
	Кол-во
	2
	
	
	

	
	
	Направление обзора 
	в диапазоне 50-70
	
	
	
	
	

	
	
	Дистальный диаметр тубуса 
	не более 9,8 Шр/Фр 
	
	
	
	
	

	
	
	Рабочая длина 
	430 мм
	
	
	
	
	

	
	
	Расположенный под углом окуляр/отклоненный окуляр
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Рабочий канал 
	не менее 4 Шр/Фр
	
	
	
	
	

	
	
	Захватывающие щипцы для камней/модульный зажим
	Кол-во
	4
	
	
	

	
	
	Длина 
	не менее 600 мм
	
	
	
	
	

	
	
	Размер 
	не более 5 Шр/Фр
	
	
	
	
	

	
	
	Захватывающие щипцы для больших камней и фрагментов/щипцы для захвата
	Кол-во
	4
	
	
	

	
	
	2 подвижные бранши 
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Острые зубцы на дистальном конце бранш
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Диаметр 
	не более 5 Шр/Фр
	
	
	
	
	

	
	
	Длина 
	не менее 600 мм
	
	
	
	
	

	
	
	Корзинчатый захват для камней/экстрактор камней/захватывающая корзина 
	Кол-во
	4
	
	
	

	
	
	Длина 
	не менее 600 мм
	
	
	
	
	

	
	
	Размер 
	не более 5 Шр/Фр
	
	
	
	
	

	
	
	Расширитель меатуса/буж конический
	Кол-во
	1
	
	
	

	
	
	Тип
	конический либо ступенчатый
	
	
	
	
	

	
	
	Размер
	15 - 30 Шр/Фр 
	
	
	
	
	

	
	
	Рабочий элемент резектоскопа активный, биполярный/рабочий мультифункциональный элемент/рабочий элемент активный
	Кол-во
	2
	
	
	

	
	
	Рабочий элемент резектоскопа активный, биполярный/рабочий мультифункциональный элемент/рабочий элемент активный
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Тубус резектоскопа/трубка эндоскопическая для орошения (с постоянным протоком)
	Кол-во
	2
	
	
	

	
	
	Внутренний тубус
	входит в комплект
	
	
	
	
	

	
	
	Внешний тубус,размер
	26 Шр/Фр
	
	
	
	
	

	
	
	Оптический обтюратор для тубусов резектоскопов
	Кол-во
	2
	
	
	

	
	
	Оптический обтюратор для тубусов резектоскопов
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Режущая петля биполярная для использования с угловой оптикой
	Кол-во
	12
	
	
	

	
	
	Режущая петля биполярная для использования с угловой оптикой
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Коагуляционный биполярный электрод многократного применения для использования с угловой оптикой
	Кол-во
	12
	
	
	

	
	
	Тип
	бочка, либо, ролик, либо шарик
	
	
	
	
	

	
	
	Троакар
	Кол-во
	1
	
	
	

	
	
	Назначение
	для введения балонных катетеров
	
	
	
	
	

	
	
	Полукруглый тубус по REUTER/набор установки надлобкового дренажа/рукав-вставка
	Кол-во
	1
	
	
	

	
	
	Полукруглый тубус по REUTER/набор установки надлобкового дренажа/рукав-вставка
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Лазерный контактный литотриптор
	Кол-во
	1
	
	
	

	
	
	Рабочая длина волны лазерного излучения
	не менее 2080 nm
	
	
	
	
	

	
	
	Тип лазерного генератора
	гольмиевый YAG
	
	
	
	
	

	
	
	Максимальная мощность для литотрипсии
	не менее 15 W
	
	
	
	
	

	
	
	Максимальная частота импульсов, ГЦ
	не менее 

10 Гц
	
	
	
	
	

	
	
	Минимальная частота импульсов,Гц
	не более 

4 Гц
	
	
	
	
	

	
	
	Система охлаждения 
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Прицельный пилотный лазер
	 зеленый


	
	
	
	
	

	
	
	Диаметры применяемых 

лазерных зондов (µm)
	230, 365, 600 µm
	
	
	
	
	

	
	
	Возможность применения как одноразовых, так и многоразовых зондов
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Централизованное управление устройством
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Сетевой кабель
	наличие
	1
	
	
	
	

	
	
	Педаль управления
	наличие
	1
	
	
	
	

	
	
	Набор ключей для лазера
	наличие
	1
	
	
	
	

	
	
	Защитные очки 
	наличие
	1
	
	
	
	


Приложение № 1


 к Порядку работы комиссии министерства здравоохранения Ростовской области по подготовке и утверждению технических заданий на закупку медицинского оборудования, иммунобиологических препаратов и диагностикумов, изделий медицинского назначения, товаров, работ и услуг








