Технические задание и определение условий закупки 

 на монитор витальных функций с капнометрией.
	№ п\п
	Наименование 
	Функциональные и качественные характеристики (с указанием диапазонов значений и значений, которые не должны быть изменены)
	Соответствие требуемого параметра (характеристики)
	Условия поставки и особые требования

	1. 
	Портативный монитор витальных функций с капнометрией для  использования в отделениях реанимации и интенсивной терапии                              и при  транспортировке больных. 
	
	
	Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным,  не ранее 2011 года выпуска. При поставке оборудование должно обеспечиваться руководством пользователя и паспортом на русском языке. Гарантия на поставляемое оборудование 24 месяца. 

	2. 
	
	Сертификат соответствия МЗ РФ
	Наличие
	

	3. 
	
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	Наличие
	

	4. 
	
	Сертификат об утверждении типа средств измерения
	Наличие
	

	5. 
	
	Технические требования. Комплектация аппарата.
	Наличие
	

	6. 
	
	Монитор обеспечивает съем следующих физиологических параметров пациентов:
	Наличие
	

	7. 
	
	- электрокардиограмма (ЭКГ, ЧСС)
	Наличие
	

	8. 
	
	- неинвазивное артериальное давление (АД)
	Наличие
	

	9. 
	
	- пульсоксиметрия (Sр02 и ЧП)
	Наличие
	

	10. 
	
	- пневмограмма и частота дыхания (ПГ иЧД)
	Наличие
	

	11. 
	
	- температура (Т 2 - канала)
	Наличие
	

	12. 
	
	- инвазивное давление (ИД 4 - канала)
	Наличие
	

	13. 
	
	- капнография (СО2 , КГ, ЧД, АПНОЭ)
	Наличие
	

	14. 
	
	- подключение мультигазового модуля
	Возможность
	

	15. 
	
	ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА
	Наличие
	

	16. 
	
	Отведения ЭКГ:
	
	

	17. 
	
	с 3-электродным кабелем - съем одного из трех отведений 1, II, III.
	Наличие
	

	18. 
	
	с 5-электродным кабелем одновременный съем семи отведений I, II, III, аVL, аVR., аVF, V
	Наличие
	

	19. 
	
	с 10-ти электродным кабелем - одновременный съем 12-ти отведений
	Наличие
	

	20. 
	
	Синтез 12-ти отведений ЭКГ с 5-ти  электродного кабеля
	Наличие
	

	21. 
	
	Одновременное отображение на экране до 12 отведений ЭКГ
	Наличие
	

	22. 
	
	Скорость развертки ЭКГ:
	6,25; 12,5; 25; 50 мм/с
	

	23. 
	
	Диапазон измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС)
	от 15 до 300 уд/мин.
	

	24. 
	
	Базовый и расширенный анализ ритма сердца
	Наличие
	

	25. 
	
	Измерение смещения сегмента SТ по всем снимаемым отведениям ЭКГ (в мВ и мм)
	Наличие
	

	26. 
	
	Обнаружение сигналов кардиостимулятора.
	Наличие
	

	27. 
	
	Выход ЭКГ для синхронизации с дефибриллятором
	Наличие
	

	28. 
	
	Защита от дефибрилляции и электроножа
	Наличие
	

	29. 
	
	Индикация обрыва электродов
	Наличие
	

	30. 
	
	Усиление
	2.5, 5, 10, 20, 40 мм/мВ, Авто
	

	31. 
	
	НЕИНВАЗИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ
	Наличие
	

	32. 
	
	Измерение систолического, диастолического и среднего АД
	Наличие
	

	33. 
	
	Диапазон измерения давления в манжете
	от 0 до 300 мм рт. ст
	

	34. 
	
	Режимы измерения:
	Наличие
	

	35. 
	
	ручной
	Наличие
	

	36. 
	
	непрерывный. Максимальное время измерений - 5 минут
	Наличие
	

	37. 
	
	автоматический. Интервал измерения:
	1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15; 20; 30; 45 минут

и 1,2,4,6,8 часов
	

	38. 
	
	Автоматический непрерывный контроль за изменением АД (включение измерения при изменении времени распространения пульсовой волны)
	Наличие
	

	39. 
	
	Автоматическое определение  подключения манжеты
	Наличие
	

	40. 
	
	Система измерения АД с двумя воздуховодами для разделения процесса накачки и измерения артериального давления.
	Наличие
	

	41. 
	
	ИНВАЗИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ
	Наличие
	

	42. 
	
	Диапазон измерения
	от -40 до 300 мм рт. ст
	

	43. 
	
	Измерение систолического, диастолического и среднего ИАД
	Наличие
	

	44. 
	
	Возможность измерения низких давлений, в том числе отрицательных давлений (центральное венозное и др.)
	Наличие
	

	45. 
	
	Автоматическое определение подключения датчика
	Наличие
	

	46. 
	
	Режим автоматической калибровки нуля при подключении датчика
	Наличие
	

	47. 
	
	Режим отображения только среднего ИАД
	Наличие
	

	48. 
	
	Подсчет ЧСС по любому из каналов ИАД
	Наличие
	

	49. 
	
	Четыре канала инвазивного давления
	Наличие
	

	50. 
	
	ФОТОПЛЕТИЗМОГРАММА И SpO2
	Наличие
	

	51. 
	
	Метод съема: неинвазивный.
	Наличие
	

	52. 
	
	Диапазон измерений SpO2
	от 0 до 100%
	

	53. 
	
	Диапазон измерения частоты пульса
	от 15 до 240 уд/мин
	

	54. 
	
	Модуляция тона звукового сигнала пульса
	Наличие
	

	55. 
	
	Скорость развертки фотоплетизмограммы
	12,5; 25; 50 мм/с
	

	56. 
	
	Усиление
	х1, х2, х4, х8, Авто
	

	57. 
	
	ПНЕВМОГРАММА И ЧД
	Наличие
	

	58. 
	
	Метод съема: реографический с ЭКГ- электродов
	Наличие
	

	59. 
	
	Диапазон измерения ЧД:
	
	

	60. 
	
	для взрослых и детей
	от 0 до 150 дых/мин
	

	61. 
	
	для новорожденных
	от 0 до 180 дых/мин
	

	62. 
	
	Возможность переключения отведений для съема дыхания R-L или R-F
	Наличие
	

	63. 
	
	ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА
	Наличие
	

	64. 
	
	Диапазон измерения температуры
	от 0°С до +50°С
	

	65. 
	
	Количество каналов измерения температуры - два
	Наличие
	

	66. 
	
	КАПНОГРАММА и С02
	Наличие
	

	67. 
	
	Единицы измерения С02: проценты или мм рт. ст.
	Наличие
	

	68. 
	
	Измерение С02 на вдохе и выдохе
	Наличие
	

	69. 
	
	Отображение капнограммы (кривой С02)
	Наличие
	

	70. 
	
	Скорость откачки газа - регулируемая
	Наличие
	

	71. 
	
	ДИСПЛЕЙ
	
	

	72. 
	
	Тип: цветной сенсорный ТFТ дисплей
	Наличие
	

	73. 
	
	Размер экрана не менее
	12,1"
	

	74. 
	
	Разрешение не менее
	800x600 точек
	

	75. 
	
	Число каналов отображения кривых
	от 2 до 12
	

	76. 
	
	Скорость развертки кривых
	3;6,25; 12,5; 25 и 50 мм/с
	

	77. 
	
	Остановка кривых
	Наличие
	

	78. 
	
	Индивидуальный выбор цвета кривых
	Наличие
	

	79. 
	
	Вывод любой кривой или тренда в любое место экрана
	Наличие
	

	80. 
	
	Управление при помощи сенсорного дисплея, дублированное манипулятором
	Наличие
	

	81. 
	
	Режим больших цифр
	Наличие
	

	82. 
	
	Заморозка 2/3-х экрана и всего экрана
	Наличие
	

	83. 
	
	Автоматическое изменение яркости экрана в зависимости от освещенности помещения
	Наличие
	

	84. 
	
	ВСТРОЕННЫЙ ТЕРМОПРИНТЕР
	Наличие
	

	85. 
	
	Возможность печати фрагментов физиологических кривых, цифровых параметров, трендов и записанных в память событий
	Наличие
	

	86. 
	
	Количество распечатываемых кривых
	от 1 до 3
	

	87. 
	
	Ширина бумаги не менее 57 мм
	Наличие
	

	88. 
	
	Скорость развертки
	25; 50 мм/с
	

	89. 
	
	ЗВУК
	Наличие
	

	90. 
	
	Типы звуков: тревога, сигнал пульса
	Наличие
	

	91. 
	
	Звуковая тревога три типа звуков
	Наличие
	

	92. 
	
	Возможность модуляции тона звукового сигнала  пульса при измерении SpO2
	Наличие
	

	93. 
	
	ПАМЯТЬ
	Наличие
	

	94. 
	
	Графические и табличные тренды всех параметров за время до 8 суток
	Наличие
	

	95. 
	
	Запоминание до 100 событий. 
	Наличие
	

	96. 
	
	Пороги тревожной сигнализации
	Наличие
	

	97. 
	
	Оксикардиореспирограмма
	Наличие
	

	98. 
	
	Перенос всех данных с одного монитора на другой при помощи карты  памяти
	Наличие
	

	99. 
	
	Запись событий: по тревогам, вручную, при обнаружении аритмии
	Наличие
	

	100. 
	
	ТРЕВОГИ
	Наличие
	

	101. 
	
	Визуальная и звуковая тревога трех уровней
	Наличие
	

	102. 
	
	Тревога при выходе за пределы заданной нормы по всем контролируемым параметрам.
	Наличие
	

	103. 
	
	Режим автоматического сохранения кривых по тревоге
	Наличие
	

	104. 
	
	Возможность приостановки звуковой тревоги на 2 минуты
	Наличие
	

	105. 
	
	ПИТАНИЕ
	
	

	106. 
	
	Питание от сети переменного тока
	от 85 до 240В; 50-60 Гц
	

	107. 
	
	Питание от бортовой сети автомобиля скорой помощи 12В (от 10 до 16В)
	Наличие
	

	108. 
	
	Встроенная аккумуляторная батарея
	Наличие
	

	109. 
	
	Время готовности монитора к мониторированию физиологических параметров отображаемых на дисплее после включения не более 10 сек.
	Наличие
	

	110. 
	
	Вес не более
	6кг
	

	111. 
	
	КОМПЛЕКТАЦИЯ МОНИТОРА
	
	

	112. 
	
	Каналы измерений:
	Наличие
	

	113. 
	
	Пульсоксиметрия
	Наличие
	

	114. 
	
	НИАД
	Наличие
	

	115. 
	
	ЭКГ
	Наличие
	

	116. 
	
	Температура 2 канала
	Наличие
	

	117. 
	
	Капнометрия
	Наличие
	

	118. 
	
	ИД 4 канала
	Наличие
	

	119. 
	
	Модуль чтения карт памяти 
	Наличие
	

	120. 
	
	Встроенный термопринтер
	Наличие
	

	121. 
	
	Принадлежности:
	
	

	122. 
	
	Sр02 датчик пальцевой многоразовый  взрослый 
	1шт.
	

	123. 
	
	манжета АД многоразовая взрослая
	2шт.
	

	124. 
	
	Sр02 датчик пальцевой многоразовый  детский
	1шт.
	

	125. 
	
	Sр02 датчик пальцевой многоразовый  неонатальный
	1шт.
	

	126. 
	
	манжета АД многоразовая детская
	1шт.
	

	127. 
	
	манжета АД многоразовая неонатальная
	1шт.
	

	128. 
	
	Датчик температуры многоразовый детский
	1шт.
	

	129. 
	
	Датчик температуры многоразовый неонатальный
	1шт.
	

	130. 
	
	Шланг для подключения манжеты
	1 шт.
	

	131. 
	
	Кабель ЭКГ трехэлектродный
	1 шт.
	

	132. 
	
	Кабель ЭКГ пятиэлектродный
	1 шт.
	

	133. 
	
	Кабель ЭКГ десяти электродный
	1 шт.
	

	134. 
	
	Одноразовые ЭКГ электроды детские
	90 шт.
	

	135. 
	
	Одноразовые ЭКГ электроды взрослые
	90 шт.
	

	136. 
	
	Датчик температуры многоразовый взрослый
	1 шт.
	

	137. 
	
	Комплект для капнометрии
	1комплект.
	

	138. 
	
	Комплект для мониторинга инвазивного давления
	4 комплекта.
	

	139. 
	
	Карта памяти 
	1 шт.
	

	140. 
	
	Термобумага
	1 упаковка
	

	141. 
	
	Кабель электропитания
	1 шт.
	

	142. 
	
	Встроенная аккумуляторная батарея
	1шт.
	

	143. 
	
	Руководство пользователя
	1 шт.
	


Т  начальная  цена контракта  220,0 тыс.руб.
