Приложение № 3
 К Порядку работы комиссии министерства здравоохранения Ростовской области по подготовке и утверждению технических заданий на закупку медицинского оборудования, иммунобиологических препаратов и диагностикумов, изделий медицинского назначения, товаров, работ и услуг
Сравнительный анализ закупаемого оборудования по отдельным техническим параметрам  

Бароаппарат одноместный медицинский стационарный для отделения ГБО,  МУЗ «ГБСМП» г.Таганрога
	№
	Основные характеристики
	Показатели техзадания

основных характеристик
	Показатели основных характеристик различных производителей  (не менее трех)

	
	
	
	Наименование производителя
	Наименование производителя
	Наименование производителя

	1. 
	
	
	Бароаппарат одноместный медицинский стационарный «ВОЛГА-101» (Россия)
http://www.barocenter.ru/baroapparat.html#volga


	Бароаппарат одноместный медицинский стационарный «SECHRIST 2800» (США)

http://www.barocenter.ru/baroapparat.html#sechrist


	Бароаппарат одноместный медицинский стационарный HYOX модель KLINIKA -2000 (Великобритания)

http://www.divexglobal.com/index.asp?id=3&ref=34&ref2=159&ref3=162&con=176
http://www.hbo.ru/literat/mtt_787.html



	1
	Система предназначена для проведения лечебных сеансов методом гипербарической оксигенации
	Соответствие


	Соответствие


	Соответствие


	Соответствие



	2
	Корпус камеры (капсулы) - прозрачный, цилиндрический, полированный, из оргстекла или акрила.
	Соответствие


	Соответствие


	Соответствие


	Соответствие



	3
	Внутренний диаметр
	Не менее 70,0 см
	70,0 см


	70,5 см
	70,0 см



	4
	Внутренний объем
	Не менее  0,8 м3
	0,8 м3
	0,8 м3

	0,83 м3


	5
	Рабочее давление
	Не менее 1,0 кгс/см2

	1,0 кгс/см2

	3,0 кгс/см2

	1,9-2,9  кгс/см2


	6
	Давление входящих газов
	Поддерживать давление входящих газов  в 5 атм
	5-8 атм
	5 - 7 атм
	3,96 - 5,04  атм

	7
	Скорость компрессии/декомпрессии
	Поддерживает диапазон  0,1-0,25 атм /мин
	0,03 -0,25 атм/мин
	0,1 - 0,5 атм/мин
	0,14 - 0,32 атм/мин

	8
	Расход кислорода в режиме вентиляции
	Не более 400 л /мин
	350 л/мин
	240 - 400 л/мин


	255 л/мин

	9
	Время экстренной декомпрессии
	Не более 60 сек.
	30 сек
	60 сек
	60 сек

	10
	Переговорное устройство
	наличие
	наличие
	наличие
	наличие

	11

	Электропитание
	220 в +-10%
	220 в +-10%
	220 в +-10%
	220 в +-10%

	12
	Прикатная тележка
	наличие
	наличие
	наличие
	наличие

	13
	Ложе с матрацем для пациента
	наличие
	наличие
	наличие
	наличие

	14
	Прибор для контроля параметров микроклимата в барокамере (температура, влажность, % содержание кислорода (О2), включающий:

- измеритель     влажности и температуры;

- газоанализатор
	наличие
	наличие
	наличие
	наличие

	15
	Тревожная звуковая сигнализация
	наличие
	наличие
	наличие
	наличие


 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

1. Год выпуска закупаемой продукции не ранее 2011 года.

2. Ранее продукция не должна быть в эксплуатации.

3. Оборудование должно соответствовать ГОСТам:

ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 51316-99, ГОСТ 28386-89, ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88), ГОСТ Р 50267.0.2-95 (МЭК 601-1-2-93).

4. Наличие Регистрационного удостоверения Минздрава России, Сертификата соответствия Госстандарта России, Разрешение на применение Ростехнадзора, инструкции по эксплуатации на русском языке.
5. Срок гарантийного обслуживания не менее 12 мес.
6. Доставка, монтаж, пусконаладочные работы, обучение персонала силами поставщика.
Главный врач  МУП "ГБСМП"                                                                                                  Дерябкин А. А.
