









Приложение № 1 

к Порядку работы комиссии министерства здравоохранения Ростовской области

по подготовке и утверждению технических заданий на закупку

 медицинского оборудования, иммунобиологических препаратов и диагностикумов,

 изделий медицинского назначения, товаров, работ и услуг

ЗАЯВКА/ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ (ОПЕРАЦИОННЫЙ МИКРОСКОП ДЛЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ) 

	№

 п/п
	Наименование оборудования, изделия медицинского назначения, товара
	Функциональные характеристики и качественные характеристики товара (с указанием диапазон значений/требуемой величины)
	Кол-во
	Ориенти-ровочная цена за единицу/

общая стоимость
	Необходимость подготовки помещений под установку оборудования, монтажа и ввода в эксплуатацию, срок гарантийного обслуживания
	Условия и адрес поставки

	1
	Операционный микроскоп для оториноларингологии


	Общая характеристика
	Операционный микроскоп  для оториноларингологии
	
	2 400 000руб
	Подготовка помещений под установку не требуется. Поставка должна включать в себя монтаж оборудования,  ввод в эксплуатацию. Гарантийный срок службы - 36 месяцев с момента ввода Оборудования в эксплуатацию. 


	Срок поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию — 3 месяца с момента заключения контракта. Поставка должна включать в себя доставку оборудования, погрузочно-разгрузочные работы,

пуско-наладочные работы, обучение персонала Заказчика. При поставке Поставщик предоставляет Получателю следующую документацию: заверенную копию сертификата соответствия на оборудование, заверенную копию регистрационного удостоверения, заверенную копию санитарно-эпидемиологического заключения, руководство пользователя (инструкцию по эксплуатации) на русском языке. Адрес поставки — ____________________________-.

	
	
	Технические данные
	
	
	
	

	
	
	Тип оптики
	АПОхроматическая либо типа OptiChrome
	
	
	
	

	
	
	Система увеличения Zoom
	моторизованная
	
	
	
	

	
	
	Фокусировка
	моторизованная
	
	
	
	

	
	
	Диапазон рабочего расстояния
	не уже 224-415мм
	
	
	
	

	
	
	Освещение
	ксеноновый 

осветитель
	
	
	
	

	
	
	Диапазон поля зрения
	не уже 16,5-141 мм
	
	
	
	

	
	
	Spot-освещения (автоматическое изменение яркости освещения в зависимости от рабочего расстояния)
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Угол наклона тубуса
	не менее 120º
	
	
	
	

	
	
	Окуляры
	с увеличением не менее 10х
	
	
	
	

	
	
	Многофункциональная педаль (пульт) ножного управления/выключатель ножной с манипулятором  
	наличие  
	
	
	
	

	
	
	Видеокамера /видеоадаптер
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Монитор медицинский
	диагональ не менее 19 дюймов
	
	
	
	

	
	
	Делитель луча/расщепитель
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Стереоприспособление для второго наблюдателя/система наблюдения для ассистента/стереомикроскоп ассистента
	наличие
	
	
	
	


