ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  И ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ЗАКУПКИ
на электрокардиограф портативный (многоканальный)
	№
	Наименование оборудования, изделия медицинского назначения, товара.
	Функциональные характеристики и качественные характеристики товара (с указанием диапазон значений / требуемой величины)
	Кол-во
	Ориентировочная цена за единицу/общая стоимость, тыс.руб.
	Необходимость подготовки помещений под установку оборудования, монтажа и ввода в эксплуатацию, срок гарантийного обслуживания
	Условия поставки и особые требования

	1
	Электрокардиограф портативный (многоканальный)

	Масса электрокардиографа со встроенным аккумулятором, не более
	2,5
	
	142,0
	Подготовка помещений под установку оборудования, не требуется. Монтаж и ввод в эксплуатацию требуется. Предоставление гарантии – 36 месяцев с момента поставки.
	Год выпуска не ранее 2011. Поставка должна включать в себя:

1. доставку оборудования, погрузочно-разгрузочные работы, упаковку (обеспечивающую сохранность груза от всякого рода повреждений  при погрузке выгрузке и хранении в складском помещении). Инструктаж персонала на рабочем месте. 

При поставке оборудования поставщик предоставляет получателю следующую документацию:

1.Копию сертификата соответствия.

2.Копию регистрационного удостоверения.

3. Сертификат о первичной поверке выданный организациями Ростехрегулирования.

4. Сертификат об утверждении типа средств измерения.

5. Технический паспорт (или документ его заменяющий), инструкцию пользователя на русском языке.

Срок поставки в течение 3-х месяцев со дня заключения контракта.

	
	
	Синхронный съем 12 отведений 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Автоматический и ручной режим работы
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Форматы печати  отведений 3, 3+ритм/6 – вдоль бумаги, 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Печать 3-х любых выбранных отведений для анализа ритма со скоростями 5, 10 и 25 мм/сек с регулируемой длиной печати
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Автоматическое распознавание нарушений ритма с возможностью запуска печати
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Режим автоматического запуска печати после наложения всех электродов
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Выбор системы отведений: стандартная последовательность /Кабрера/по Нэбу/по Франку, пользовательский набор
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Программа анализа и интерпретации ЭКГ
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Дисплей  цветной графический 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Размер дисплея по диагонали,  не менее: 5,6" (142 мм)                  
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	В основной экранной форме должны отображаться: 3, 4, 6 или 12 отведений ЭКГ одновременно, ЧСС, дата и время, фамилия врача, фамилия и идентификационный код пациента, состояние аккумулятора, обрыв электрода, сообщение о наличии шума, выбранные фильтры, значения усиления и скорости, форма отведений, система отведений, вид анализа ЭКГ, длительность фрагмента ЭКГ, записываемого в память
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Данные пациента: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, рост, вес и значения АД должны отображаться в экране ввода данных пациента
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Термопринтер с разрешением: по горизонтали – не менее 64 точек на мм (при скорости 25мм/с),  по вертикали 8 точек на мм
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Ширина бумаги не менее, мм 110  рулон, и  Z-fold
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Звуковой сигнал пульса регулируемый
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Память 12 отведений ЭКГ до 500
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Комбинированная алфавитно-цифровая и функциональная пленочная клавиатура
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Встроенная АКБ
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Возможность работы с электрокардиографом от сети при отсутствии аккумулятора (или его неисправности)
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	КОМПЛЕКТАЦИЯ 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Комплектация:                                                                                

Прибор     
Сумка для транспортирования

Кабель электродный

Комплект ЭКГ-электродов

Термобумага

ПО с синдромальными заключениями (нарушения ритма и проводимости сердца, гипертрофия желудочков, инфарктов миокарда и ишемии)

Гель электродный

Все по 1 комплекту.
	По 1 комплекту
	
	
	
	



