                                                                                                                                            Приложение № 1

к порядку работы комиссии министерства здравоохранения

                                                                                                                           Ростовской области по подготовке и утверждению

                                                                                                                            технических заданий на закупку медицинского

                                                                                                                             оборудования, иммунобиологических препаратов

и диагностикумов, изделий медицинского назначения,

                                                                                                                                             товаров, работ и услуг

Заявка/техническое задание на закупку товаров (эндовидеохирургический комплекс)

	№ п/п
	Наименование

оборудования, изделия медицинского назначения, товара.
	Функциональные и качественные характеристики  товара (с указанием диапазо​нов значений/ требуемой величины).
	Количество
	Ориентировочная цена за единицу/ общая стоимость

руб.
	Необходимость подготовки помещений под установку оборудования, монтажа и ввода в вода в эксплуатацию, срок гарантийного обслуживания.
	Условия и  адрес поставки

	
	Эндовидеохирургический комплекс 
	Видеомонитор/монитор плоский/плоскоэкранный монитор
	
	4 500 000руб
	Требуется подготовка помещений с установкой в помещении сплит-системы для обеспечения эксплуатационных температурных режимов.

Монтаж, ввод в эксплуатацию оборудования необходим. Предоставление гарантии — 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

 
	Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию в течение 2 месяцев с момента подписания контракта. При поставке Поставщик предоставляет Получателю следующую документацию: заверенную копию сертификата соответствия на оборудование,

заверенную копию регистрационного удостоверения, заверенную копию санитарно-эпидемиологического заключения, руководство пользователя (инструкцию по эксплуатации) на русском языке. Адрес поставки — г.__________.

Оборудование должно быть произведено не ранее 2011 года.

Ввиду того, что оборудование поставляется единым комплексом, поставщиком должна быть гарантирована совместимость всех элементов системы между собой. Инструменты должны быть полностью совместимыми с предлагаемым оборудованием. По результатам ввода в эксплуатацию должно быть обеспечено полноценное функционирование оборудования по всем параметрам технического задания

	
	
	Тип монитора
	жидкокристаллический
	
	
	
	

	
	
	Диагональ (видимая область)
	Не менее 19’’
	
	
	
	

	
	
	Разрешение матрицы
	Не менее 1280х1024
	
	
	
	

	
	
	Цифровой видеовход/выход
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Видеоцентр эндоскопический/блок управления камерой
	
	
	
	

	
	
	Цифровой видеовыход/выход
	наличие
	1
	
	
	

	
	
	Формат изображения HDTV
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Совместимость с головкой видеокамеры и видеомонитором и предлагаемым осветителем (по принципу обратной связи)
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Головка видеокамеры эндоскопической/головка эндовидеокамеры
	
	
	
	

	
	
	Программируемые кнопки для дистанционного управления, не менее 2х
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Формат HD
	наличие
	
	
	
	

	
	
	фильтр от муара
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Длина кабеля
	не менее 3 м
	
	
	
	

	
	
	Адаптер для подключения фиброэндоскопов PENTAX, OLYMPUS серии OES
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Ксеноновый источник света 
	1
	
	
	

	
	
	Тип
	ксеноновый
	
	
	
	

	
	
	Мощность
	не менее 300 Ватт
	
	
	
	

	
	
	Отключение лампы в режиме ожидания
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Запасная   лампа  
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Световод/кабель фиброоптический/волоконно-оптический световод
	
	
	
	

	
	
	Подключение телескопа к источнику света эндоскопическому
	наличие
	1
	
	
	

	
	
	Длина
	не менее 2,5
	
	
	
	

	
	
	Электpохиpуpгический блок/генератор электрохирургичекий/ВЧ хирургический аппарат
	
	
	
	

	
	
	Монополярный режим
	резанье, коагуляция
	
	
	
	

	
	
	Биполярный режим
	резанье, коагуляция
	
	
	
	

	
	
	Управление с помощью педали 
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Комплект нейтрального электрода и всех необходимых кабелей в соответствии с указанными режимами работы
	наличие
	1
	
	
	

	
	
	Инсуфлятор
	
	
	
	

	
	
	Используемый газ
	СО2
	1
	
	
	

	
	
	Цифровая индикация  (скорость потока газа, давления газа в брюшной полости)
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Комплект: шланг газовый (высокого давления), адаптер (газовый), адаптер (для низкого давления)
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Хирургическая помпа/Аппарат аспирации\ирригации/ 

прибор для отсасывания и промывания
	
	
	
	

	
	
	Скорость при аспирации
	не менее 1300 мл/мин
	
	
	
	

	
	
	Комплект: набор трубок для аспирации и ирригации
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Передвижная рабочая станция/Передвижная приборная стойка/стойка медицинская приборная
	1
	
	
	

	
	
	полки для оборудования
	не менее 3
	
	
	
	

	
	
	антистатические колеса  со стопорами
	не менее 4х колёс,  

не менее 2х стопоров
	
	
	
	

	
	
	держатель для ЖК монитора
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Трансформатор 
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Розетки 220В, с общим тумблером
	Не менее 8 розеток
	
	
	
	

	2
	Инструменты и расходные материалы

	
	
	Телескоп/Лапароскоп/Оптика — 2шт.
	
	
	
	

	
	
	Внешний диаметр
	10 мм
	
	
	
	

	
	
	Угол поля зрения
	30 град.
	
	
	
	

	
	
	автоклавируемый
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Лазерная сварка защитной линзы на дистальном конце
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Троакарная трубка с краником/Канюля с краном/ Троакар — 6шт.
	
	
	
	

	
	
	Запорный кран
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Диаметр
	5,5-6 мм
	
	
	
	

	
	
	Рабочая длинна
	Не менее 50 мм
	
	
	
	

	
	
	Троакарный стилет, треугольный/Троакар, пирамидальный наконечник/Троакар — 6шт.
	
	
	
	

	
	
	Троакарный стилет треугольный (пирамидальный)
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Диаметр
	5,5-6 мм
	
	
	
	

	
	
	Рабочая длинна в соответствии с длиной троакарной трубки
	Не менее 80мм
	
	
	
	

	
	
	Троакарная трубка с краником/Канюля/Троакар — 4шт.
	
	
	
	

	
	
	Запорный кран
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Диаметр
	11 мм
	
	
	
	

	
	
	Рабочая длинна
	Не менее 50 мм
	
	
	
	

	
	
	Троакарный стилет, треугольный/Троакар, пирамидальный наконечник/Троакар — 4шт.
	
	
	
	

	
	
	Троакарный стилет треугольный (пирамидальный)
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Диаметр
	11 мм
	
	
	
	

	
	
	Рабочая длинна в соответствии с длиной троакарной трубки
	Не менее 100 мм
	
	
	
	

	
	
	Щипцы препаровальные прямые/Вставка-шипцы диссекционные/Разборные щипцы — 2шт.
	
	
	
	

	
	
	Разборные
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Автоклавируемые
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Диаметр
	5 мм
	
	
	
	

	
	
	Рабочая длина 
	Не менее 320 мм
	
	
	
	

	
	
	Возможность использования в качестве электрода для монополярной коагуляции
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Возможность ротации рабочих бранш
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Щипцы атравматичные/Вставка-щипцы — 2шт.
	
	
	
	

	
	
	Разборные
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Автоклавируемые
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Диаметр
	5 мм
	
	
	
	

	
	
	Рабочая длина
	Не менее 320 мм
	
	
	
	

	
	
	Возможность использования в качестве электрода для монополярной коагуляции
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Возможность ротации рабочих бранш
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Пистолетная рукоятка с кремальерой.
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Щипцы захватывающие атравматические/Вставка-щипцы/Разборные щипцы — 2шт.
	
	
	
	

	
	
	Разборные
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Автоклавируемые
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Диаметр


	5 мм
	
	
	
	

	
	
	Рабочая длина 


	Не менее 320 мм
	
	
	
	

	
	
	Щипцы захватывающие окончатые/Вставка-щипцы/Щипцы для захвата — 2шт.
	
	
	
	

	
	
	Разборные
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Автоклавируемые
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Диаметр
	5 мм
	
	
	
	

	
	
	Рабочая длина 
	Не менее 320 мм
	
	
	
	

	
	
	Возможность использования в качестве электрода для монополярной коагуляции
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Возможность ротации рабочих бранш
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Пистолетная рукоятка с кремальерой. 
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Щипцы захватывающие плоские/Вставка-щипцы полуволна — 2шт.
	
	
	
	

	
	
	Разборные
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Автоклавируемые
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Диаметр
	5 мм
	
	
	
	

	
	
	Рабочая длина 
	Не менее 320 мм
	
	
	
	

	
	
	Возможность использования в качестве электрода для монополярной коагуляции
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Возможность ротации рабочих бранш
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Пистолетная рукоятка с кремальерой. 
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Щипцы захватывающие (тип коготь)/Вставка-щипцы  острый хирургический зажим/Разборные захватывающие щипцы с зубцами  - 2шт.
	
	
	
	

	
	
	Разборные
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Автоклавируемые
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Диаметр
	5-10 мм
	
	
	
	

	
	
	Рабочая длина 
	Не менее 320 мм
	
	
	
	

	
	
	Возможность использования в качестве электрода для монополярной коагуляции
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Возможность ротации рабочих бранш
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Пистолетная рукоятка с кремальерой
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Ножницы/ вставка-ножницы/разборные ножницы по Метценбаум — 2 шт.
	
	
	
	

	
	
	Диаметр
	5 мм
	
	
	
	

	
	
	Рабочая длина 
	Не менее 320 мм
	
	
	
	

	
	
	Возможность использования в качестве электрода для монополярной коагуляции
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Ножницы прямые/Вставка-ножницы зубчатые прямые — 2шт.
	
	
	
	

	
	
	Разборные
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Автоклавируемые
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Диаметр
	5 мм
	
	
	
	

	
	
	Рабочая длина 
	Не менее 320 мм
	
	
	
	

	
	
	Возможность использования в качестве электрода для монополярной коагуляции
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Возможность ротации рабочих бранш
	наличие
	
	
	
	

	
	
	ВЧ-электрод монополярный  тип крючок/Ручка-электрод L-образный/L-образный Электрод — 2шт.
	
	
	
	

	
	
	Диаметр 
	5 мм
	
	
	
	

	
	
	Рабочая длина
	не менее 320 мм
	
	
	
	

	
	
	ВЧ-электрод монополярный  тип кнопка (лопатка)/Ручка электрод лопатка/Коагулирующий электрод шарик — 2шт.
	
	
	
	

	
	
	Диаметр 
	5 мм
	
	
	
	

	
	
	Рабочая длина
	Не менее 320 мм
	
	
	
	

	
	
	Клип-аппликатор/Зажим для лигирующих клипс/Аппликатор лигирующих клипс — 2шт.
	
	
	
	

	
	
	Разборный
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Автоклавируемый
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Возможность ротации рабочих бранш
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Диаметр
	10 мм
	
	
	
	

	
	
	Рабочая длина
	Не менее 320 мм
	
	
	
	

	
	
	Клипсы титановые в картридже стерильные — 50 кассет
	
	
	
	

	
	
	Совместимость с клип-аппликатором
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Ретрактор, изгибаемый/Ретрактор трёхлепестковый изгибаемый/Веерообразный ретрактор — 1шт.
	
	
	
	

	
	
	3х лепестковый, либо 5и лепестковый, либо веерообразный 
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Рабочая длина
	Не менее 320 мм
	
	
	
	

	
	
	Трубка  отсоса \ промывания — 1шт.
	
	
	
	

	
	
	Диаметр
	5-10 мм
	
	
	
	

	
	
	Рабочая длина
	Не менее 320 мм
	
	
	
	


