Приложение № 1
К Порядку работы комиссии министерства здравоохранения Ростовской области по подготовке и утверждению технических заданий на закупку медицинского оборудования, иммунобиологических препаратов и диагностикумов, изделий медицинского назначения, товаров, работ и услуг

	Заявка/Техническое задание на закупку товаров 

Фотометр  биохимический специализированный (длина волны 540)  
для клинико-диагностической лаборатории  



	№№
	Наименование оборудования, изделия      меди​цинского  назна​чения, товара
	Функциональные   харак​теристики   и   качественные характеристики    товара    (с указанием   диапазон   значе​ний/требуемой величины)
	Кол-во
	Ориентиро​вочная   цена за        едини​цу/общая стоимость
	Необходимость подготовки помещений под установку оборудования, монтажа и ввода в эксплуатацию, срок гарантийно​го обслуживания
	Условия и адрес по​ставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Фотометр  биохимический специализированный (длина волны 540)  
	Предназначен для фотометрического определения биохимических веществ крови с калибровкой по стандарту или фактору, а также с многоточечной калибровкой
	1
	48 000руб
	Подготовка помещений не требуется. 

Срок гарантийного обслуживания – 3 года
	Адрес поставки: _______
Поставка должна включать в себя доставку оборудования, погрузочно-разгрузочные работы, упаковку (обеспечивающую сохранность груза от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке и хранении в складском помещении). Сертификацию, монтаж оборудования, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию, проведение инструктажа персонала пользователя (заказчика). Доставка должна быть осуществлена транспортом поставщика с соблюдением соответствующего режима хранения, в соответствующей таре и производственной упаковке. При поставке оборудования поставщик представляет получателю следующую документацию:

-
копию сертификата соответствия оборудования; -копию регистрационного удостоверения оборудования;

-
копию санитарно-эпидемиологического

заключения на оборудование;

- технический паспорт (или документ его заменяющий), инструкцию пользователя на русском языке. Срок поставки в течение 2-х месяцев со дня заключения контракта


	2. 
	
	Рабочая длина волны 540 ±6 нм.
	
	
	
	

	3. 
	
	Установка рабочей длины волны Не более +/- 2 нм
	
	
	
	

	4. 
	
	Спектральная полоса пропускания Не более 8 +/- 2 нм
	
	
	
	

	5. 
	
	Длина оптического пути Не более 10 мм
	
	
	
	

	6. 
	
	Объем реагента Не более 0,4 миллилитра
	
	
	
	

	7. 
	
	Фотометрический диапазон от 0 до 2 А
	
	
	
	

	8. 
	
	Минимальное регистрируемое изменение оптической плотности Не более 0.001 А
	
	
	
	

	9. 
	
	Время измерения по конечной точке Не более 2,5 с
	
	
	
	

	10. 
	
	Автоматический расчет и вывод результатов измерения на двухстрочный ЖК дисплей с подсветкой Соответствие
	
	
	
	

	11. 
	
	Память на 99 программируемых методик, хранение в памяти параметров калибровки
	
	
	
	

	12. 
	
	Управление шестью кнопками, индикация режимов работы на двух строчном 32-х значном жидкокристаллическом дисплее с подсветкой.
	
	
	
	

	13. 
	
	Подключение к принтеру или компьютеру через инфракрасный порт с помощью адаптера (опционально, не входит в комплект поставки)
	
	
	
	

	14. 
	
	Автоматическое запоминание параметров пересчета нелинейной зависимости концентрации от оптической плотности по измеренной оптической плотности калибровочных растворов разной концентрации
	
	
	
	

	15. 
	
	Электропитание 220В,  50Гц
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