Сравнительный анализ закупаемого оборудования по отдельным техническим параметрам  

одноканального электрокардиографа для нужд  МУЗ «ГБСМП» г.Таганрога

	№
	Основные характеристики
	Показатели техзадания

основных характеристик
	Показатели основных характеристик различных производителей  (не менее трех)

	
	
	
	Наименование производителя
	Наименование производителя
	Наименование производителя

	1. 
	
	
	Электрокардиограф Cardiofax ECG1150K, (производитель Nihon Kohden, Япония)
http://www.delrus.com.ua/cat/anaesthesia/oborudovanie/electrocardiographs/ecg1150k.html
	Электрокардиограф Альтон – 103

 (производитель Альтоника, Россия)
http://www.altonika.ru/detail.php?id=553
	Электрокардиограф ЭК 3Т-01-«Р-Д» (производитель НПП Монитор, Россия)
http://www.monitor-ltd.ru/catalog/detail.php?ID=40

	1
	Электрокардиограмма (ЭКГ, ЧСС)
	Синхронный съем 12 отведений 
	Наличие
	Наличие
	Наличие

	2

3
	Форматы
	Автоматический и ручной режим работы
	Наличие
	Наличие
	Наличие

	
	
	Одновременная печать отведений 1, 2, 3
	1, 2, 3
	1, 2, 3
	1, 2, 3

	5
6
	
	При выборе печати по 2 отведения в верхней части бумаги должны последовательно печататься все 12 отведений, а в нижней части – длинное 2-е отведение для анализа ритма
	Наличие
	Наличие
	Наличие

	
	
	Автоматическое распознавание нарушений ритма с возможностью запуска печати
	Наличие
	Наличие
	Наличие

	
	
	Должна обеспечиваться возможность установки вдвое меньшего усиления для грудных отведений
	Наличие
	Наличие
	Наличие

	3

8
	Дисплей
	Графический дисплей для отображения ЭКГ и знако-буквенной информации
	Наличие
	Наличие
	Наличие

	
	
	В основной экранной форме на дисплее должно отображаться: столбик-индикатор амплитуды ЭКГ, частота пульса, режим печати отведений, скорость печати, чувствительность, состояние фильтров, время, дата, заряд аккумулятора в %
	Наличие
	Наличие
	Наличие

	
	
	Должна обеспечиваться возможность установки пользователем времени для подсчета частоты пульса в пределах от 5 до 30 сек
	Наличие
	Наличие
	Наличие

	4

	Размер термобумаги для встроенного термопринтера
	Ширина бумаги не менее: 57мм
	63 мм
	57мм
	57мм

	5
	Питание
	220 В +-10%

12В (+-10%) 

Встроенная АКБ
	220 В +-10%

12В (+-10%) 

Встроенная АКБ
	220 В +-10%

12В (+-10%) 

Встроенная АКБ
	220 В +-10%

12В (+-10%) 

Встроенная АКБ

	6
	Масса
	 Вес не более 2 кг
	1,9 кг
	1 кг
	1.2 кг

	7
	Комплектация
	КОМПЛЕКТАЦИЯ 1 комплекта
1. Прибор     
2. наличие сумки для транспортирования

3.Наличие кабеля 4-х электродного для быстрого скрининга
4. Наличие кабеля 10-и  электродного
5. Наличие комплекта ЭКГ-электродов для взрослых

6. Наличие адаптеров для подключения одноразовых электродов (не менее 10 шт.)

7. наличие термобумаги
8. наличие геля электродного
9.Сетевой кабель (220В +-10%), кабель для подключения к бортовой сети автомобиля (12В +-10%)
10. Наличие дополнительной аккумуляторной батареи
11. Наличие руководства по эксплуатации на русском языке
12. Наличие свидетельства о поверке                                      
	соответствие
	соответствие
	соответствие























