Приложение №1
Заявка/Техническое задание на закупку  аппарата  ультразвуковой диагностики  для  ГУЗ ОДБ
	№№
	Наименование оборудования, изделия медицинского назначения, товара
	Функциональные и качественные характеристики      (с указанием диапазонов значений требуемой величины)
	Кол-во
	Ориентировочная цена за единицу/общая стоимость
	Необходимость подготовки помещений под установку оборудования, монтажа и ввода в эксплуатацию, срок гарантийного обслуживания 
	Условия и адрес поставки

	1
	УЗ аппарат премиум класса 
	                    Область применения
	
	
	11 800 000руб
	Подготовка помещений под установку оборудования, не требуется.   Монтаж и ввод в эксплуатацию требуется. Предоставление гарантии – 36 месяцев с момента поставки.
	Год выпуска не ранее 2011. Поставка должна включать в себя:

1. доставку оборудования, погрузочно-разгрузочные работы, упаковку (обеспечивающую сохранность груза от всякого рода повреждений  при погрузке выгрузке и хранении в складском помещении). Инструктаж персонала на рабочем месте. 

При поставке оборудования поставщик предоставляет получателю следующую документацию:

1.Копию сертификата соответствия.

2.Копию регистрационного 

удостоверения.

3. Сертификат о первичной поверке выданный организациями Ростехрегулирования.

4. Сертификат об утверждении типа средств измерения.

5. Технический паспорт (или документ его заменяющий), инструкцию пользователя на русском языке.

Срок поставки в течение 3-х месяцев со дня заключения контракта по адресу:

_____________________   

	
	
	- сердце у детей

- сердце у взрослых(подростков)                                                                          - органы брюшной полости и забрюшинного пространства у детей и взрослых (подростков)                                                - периферические сосуды у детей и взрослых (подростков)                                                                                                     - брахиоцефальные и  интракраниальные сосуды  у детей и  взрослых (подростков)                                                                                               - сосуды органов брюшной полости и забрюшинного пространства у детей и взрослых (подростков)                                                                                  - головной мозг  у новорожденного                                                                                                 - поверхностно расположенные органы и структуры  у детей и взрослых (подростков)                                                                                                                                                                                                                               
	Наличие

Наличие

Наличие

                        Наличие 

     Наличие

 Наличие 

      Наличие

Наличие 


	
	
	
	

	
	
	Основные технические характеристики
	
	
	
	
	

	
	
	Динамический диапазон , не менее 180 дб
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Число зон фокуса не менее 8
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Режимы сканирования: B,  M, и допплеровские  режимы ( ЦДК,  энергетический, PW,CW) режим тканевых гармоник
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Дуплексный и триплексный режимы сканирования
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Количество активных портов для подключения датчиков 
	Не менее трех
	
	
	
	

	
	
	Технологии и программные модули:                                                                                 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-  времясберегающей оптимизации параметров системы и автоматической настройке одной кнопкой в В-режиме
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	- тканевой допплерографии для определения качественной и количественной функций миокарда    
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	- адаптивной коррекции контрастности и подавления шумов 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	- автоматической  трассировки спектральных допплеровских   кривых    
	Наличие 
	
	
	
	

	
	
	-  создания протокола исследования и внесения  в  него  текущих изменений                                                  
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Пакеты  программ для поддержки                                                                                                                                                                     изображений в форматах  AVI, JPEG, DICOM 3,0
	 Наличие
	
	
	
	

	
	
	Пакеты клинических  программ и протоколов  измерений для исследований:

-  кардиологических исследований у детей и взрослых(подростков)                                                                                                                                                                 - транскраниальных и сосудистых исследований у детей и взрослых(подростков)                                                                                                                                                       -  поверхностно-расположенных   органов у детей и взрослых(подростков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - нейросонографии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	 Наличие 

                     Наличие 

Возмож ность

Возмож ность
	
	
	
	

	
	
	Монитор высокого разрешения с диагональю не менее 19”
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Термопринтер черно-белый                                                 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Средства архивирования, чтения и вывода информации: встоенный привод  CD\ DVD-RW 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Средства связи с внешней информационной сетью DICOM ,USB 2.0                    
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Источник  бесперебойного питания мощностью не менее 3000ва
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Датчики для  исследований  в области:
                  
	
	
	
	

	
	
	- Мультичастотный широкополосный фазированный датчик для проведения исследований сердца и транскраниальной допплерографии  у взрослых (подростков)               
	Нижняя граница частот датчика не более 1,5 Мгц Верхняя граница частот датчика не более 5,0 Мгц                                                


	1шт
	
	
	

	
	
	- Мультичастотный широкополосный фазированный датчик для проведения

исследований сердца у детей                        -:  
	Нижняя граница частот датчика не менее 4,0 Мгц Верхняя граница частот датчика не менее 10,0 Мгц
	1шт
	
	
	

	
	
	- Линейный высокочастотный датчик для проведения исследований поверхностно-расположенных  органов и сосудов у детей и новорожденных
	Нижняя граница частот датчика не менее 4,5 Мгц Верхняя граница частот датчика не менее 14,0 Мгц
	1шт
	
	
	

	
	
	Линейный  мультичастотный датчик для проведения исследований  сосудов конечностей у детей и взрослых (подростков)
	Нижняя грани    ца частот датчика не менее 2,5 Мгц Верхняя гра ница частот датчика не менее 9,0 Мгц
	1шт
	
	
	

	
	
	Конвексный мультичастотный датчик для проведения исследований  детей и взослых (подростков)
	Нижняя граница частот датчика не более 2, Мгц Верхняя граница частот датчика не более 6,0 Мгц 
	1шт
	
	
	

	
	
	Конвексный мультичастотный датчик для проведения исследований  детей и новорожденных
	Нижняя граница частот датчика не менее 2,0 Мгц Верхняя граница частот датчика не менее 7,0 Мгц
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