









Приложение № 1 

к Порядку работы комиссии министерства здравоохранения Ростовской области

по подготовке и утверждению технических заданий на закупку

 медицинского оборудования, иммунобиологических препаратов и диагностикумов,

 изделий медицинского назначения, товаров, работ и услуг

ЗАЯВКА/ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ (СТОЛА ОПЕРАЦИОННОГО (ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО, УНИВЕРСАЛЬНОГО)) 
	№

 п/п
	Наименование оборудования, изделия медицинского назначения, товара
	Функциональные характеристики и качественные характеристики товара (с указанием диапазон значений/требуемой величины)
	Кол-во
	Ориенти-ровочная цена за единицу/

общая стоимость
	Необходимость подготовки помещений под установку оборудования, монтажа и ввода в эксплуатацию, срок гарантийного обслуживания
	Условия и адрес поставки

	1
	Стол операционный (электрогидравли-ческий, универсальный)                                          


	Технические данные
	5
	600 000/ 

3 000 000
	Подготовка помещений под установку не требуется. Монтаж, ввод в эксплуатацию оборудования необходим. Гарантийный срок службы - 36 месяцев с момента ввода Оборудования в эксплуатацию.
	Срок поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию — 3 месяца с момента заключения контракта. Поставка должна включать в себя доставку оборудования, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж оборудования, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию, обучение персонала Заказчика.  При поставке Поставщик предоставляет Получателю следующую документацию:

заверенную копию сертификата соответствия на оборудование, 

заверенную копию регистрационного удостоверения, заверенную копию санитарно-эпидемиологического заключения, руководство пользователя (инструкцию по эксплуатации) на русском языке.



	
	
	Назначение 
	предназначен для проведения всех типов хирургических вмешательств
	
	
	
	

	
	
	Управление столом 
	электро-гидравлическое
	
	
	
	

	
	
	Дистанционное управление столом  осуществляется с помощью пульта
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Ложе
	четырех-, либо более секционное
	
	
	
	

	
	
	Матрас (подушки)
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Все наружные элементы стола выполнены из некоррозийного металла
	соответствие
	
	
	
	

	
	
	Рентгенпрозрачная (рентгенпроницаемая) столешница по всей длине
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Минимальная высота столешницы 
	не более 750мм 
	
	
	
	

	
	
	Максимальная высота столешницы 
	не менее 1000 мм 
	
	
	
	

	
	
	Размеры столешницы 
	не менее 500х1900мм
	
	
	
	

	
	
	Положения по Тренделенбургу 
	не менее 25º
	
	
	
	

	
	
	Положение по Антитренделебургу 
	не менее 25º
	
	
	
	

	
	
	Диапазон положения спинной секции 
	не уже (-15º) - (+70º)
	
	
	
	

	
	
	Боковой наклон
	не менее (+20º) - (-20º)
	
	
	
	

	
	
	Раздельные ножные секции
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Диапазон положения ножных секций (преломление)
	не уже (-90º) - (0º)
	
	
	
	

	
	
	Диапазон положения головной секции (преломение) 
	не уже (-20º) - (+5º)
	
	
	
	

	
	
	Параметры источника питания 
	220-230 В, 50/60 Гц
	
	
	
	

	
	
	Перечень дополнительных комплектующих
	
	
	
	

	
	
	Рамка для анестезиологической ширмы (наркозный экран)
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Опора для руки
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Опора боковая 
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Ремень для фиксации пациента
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Плоскость для установки (держатель) рентгеновской кассеты
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Ручной пульт управления
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Опора подколенная (держатель для ног)
	наличие
	
	
	
	


