Приложение №1

	№

п/п
	Наименование  оборудования,

изделия медицинского назначения,

товара


	Функциональные характеристики и качественные характеристики товара (с указанием диапазон  значений/требуемой величины) 
	Кол-во
	Ориентировочная цена за единицу оборудования/обща стоимость

(руб.)
	Необходимость подготовки помещений под установку оборудования, монтажа и ввода в эксплуатацию, срок гарантийного обслуживания 
	Условия и адрес поставки



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


Заявка/Техническое задание на закупку товаров
	
	Набор  инструментов для травматологических операций      
	
	1
	189500
	Регистрационное Удостоверение Минздрава России – наличие

Сертификат соответствия Госстандарта России – наличие  Технический паспорт на русском языке-наличие. Ввод в эксплуатацию. Гарантийное обслуживание 1 год
	 

	1
	Спица направляющая с резьбой на конце.
	Диаметр резьбы 2,5 мм
	4
	
	
	Оборудование не ранее 2011 года выпуска

	2
	Направитель для спиц  динамического мыщелкового винта.
	Угол сопряжения  95 гр.
	1
	
	
	Срок поставки 1 месяц с момента заключения контракта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3
	Приспособление (ретрактор) для прямого измерения.
	Для направляющих спиц, L= 230 мм.
	1
	
	
	

	4
	Т-образная рукоятка (ретрактор) для метчика и углового направителя.
	Материал – нержавеющая сталь
	1
	
	
	

	5
	Направитель динамического бедренного винта
	Угловой для спиц с углом сопряжения 
не менее 3-х значений углов сопряжения.
	1
	
	
	

	6
	Сверло-зенкер динамического бедренного винта тройное
	Материал – нержавеющая сталь.
	1
	
	
	

	7
	Метчик с короткой центрирующей втулкой
	Материал – нержавеющая сталь или сплав титана.
	1
	
	
	

	8
	Ключ с длинной центрирующей втулкой
	Материал – нержавеющая сталь или  сплав титана.
	1
	
	
	

	9
	Рукоятка для метчиков и отверток.
	Материал – текстолит, или текстолит и нержавеющая сталь.
	1
	
	
	

	10
	Отвертка большая с шестигранником 3,5 мм под съемную рукоятку
	Материал – нержавеющая сталь. Длина 140 мм, длина рабочей части 125 мм.
	1
	
	
	

	11
	Полый стержень направителя
	Материал – нержавеющая сталь или сплав титана.
	1
	
	
	

	12
	Импактор

	Материал – нержавеющая сталь или  сплав титана.
	1
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	13
	Набор инструмента 
для установки эндопротезов тазобедренных суставов однополюсных

	.
.
Набор инструмента для установки 1 шт. 

материал – нержавеющая сталь
	11
	
	
	

	14
	Сверла под патрон электродрели:
	диаметр 2,0 мм
	1
	
	
	

	
	
	диаметр 2,5 мм
	1
	
	
	

	
	
	диаметр 2,7-3,0 мм
	1
	
	
	

	
	
	диаметр 3,2 мм
	1
	
	
	

	
	
	диаметр 3,5 мм
	1
	
	
	

	
	
	диаметр 4,5 мм
	1
	
	
	

	15
	Отвертки под съемную рукоятку:
	шестигранник 2,5 мм
	1
	
	
	

	
	
	шестигранник 3,5 мм
	1
	
	
	

	16
	Метчики под съемную рукоятку:
	диаметр 2,7 мм 
	1
	
	
	

	
	
	диаметр 3,5 мм 
	1
	
	
	

	
	
	диаметр 4,5 мм 
	1
	
	
	

	
	
	диаметр 6,5 мм 
	1
	
	
	

	17
	Измерители длины канала:

	под винты диаметром 3,5 мм или универсальный
	1
	
	
	

	
	
	под винты диаметром 4,5 мм или универсальный
	1
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	20
	Изгибатель пластин.
	Ключ или набор
	1
	
	
	

	21
	Долото для установки угловых пластин:
	длина 300-320 мм, длина клинка 110 мм, ширина клинка 18 мм.
	1
	
	
	

	22
	Костодержатели:
	малый
	1
	
	
	

	
	
	средний (прямой)
	1
	
	
	

	
	
	большой
	1
	
	
	

	23
	Угломеры ортопедические:
	большой, с линейкой 310-370 мм
	1
	
	
	

	
	
	малый, с линейкой 210-235 мм
	1
	
	
	

	24
	Направители для сверл:
	для сверл диаметром 3,0-3,2 мм
	1
	
	
	

	
	
	для сверл диаметром 4,5 мм
	1
	
	
	


