Заявка/Техническое задание на закупку товаров
	№№
	Наименование оборудования, изделия медицинского назначения, товара
	Функциональные и качественные характеристики (с указанием диапазонов значений/требуемой величины)
	Кол-во
	Ориентировочная цена за единицу/общая стоимость
	Необходимость подготовки помещений под установку оборудования, монтажа и ввода в эксплуатацию, срок гарантийного обслуживания 
	Условия и адрес поставки

	1.
	Автоматическая моечная  машина  для гибких эндоскопов
	
	
	1
	860 000 руб

	Помещение готово под установку оборудования,
	Поставка в течение 1мес. после заключения контракта 
Монтаж и ввод в эксплуатацию, наличие регистрационного удостоверения на медицинское оборудование, сертификата соответствия на медоборудование и санитарно-эпидемиологическое заключения на медоборудование , технический паспорт на медоборудование на русском языке, инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на медоборудование на русском языке,доставка,погрузка-разгрузка и т.п в зависимости от оборудования


	
	
	Оборудование предназначено для автоматической обработки гибких эндоскопов и должно обеспечивать окончательную очистку, дезинфекцию высокого уровня, споласкивание и сушку эндоскопов в одном цикле обработки.
	Наличие
	
	
	Гарантийный  срок  обслуживания 36 мес.
	

	
	
	Общие характеристики:
	
	
	
	
	

	
	
	Промывка поверхности эндоскопа, внутренних каналов и клапанов проточной жидкостью с обработкой ультразвуком
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Функция орошения каналов эндоскопа спиртом
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Устанавливаемое время промывки эндоскопа 
	от не менее 1мин до не менее 10мин.
	
	
	
	

	
	
	Устанавливаемое время дезинфекции эндоскопа 
	от 0 мин до не менее 60 мин. 
	
	
	
	

	
	
	Установка различных программ обработки 
	 Не менее 5 различных программ 
	
	
	
	

	
	
	Возможность подогрева жидкости 
	от не менее 200С до не более310
	
	
	
	

	
	
	Функция принудительного слива жидкости
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Встроенная проверка на герметичность эндоскопа
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Система фильтрации воды и воздуха
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Тестирование на герметичность эндоскопа
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Дополнительная антибактериальная очистка воды
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Самодезинфекция при замене дезинфектанта
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Емкость бака для дезинфектанта 
	 не менее 12л 
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