Технические задание на открытую реанимационную систему.

	№ п\п
	Наименование 
	Функциональные и качественные характеристики (с указанием диапазонов значений и значений, которые не должны быть изменены)
	Соответствие требуемого параметра (характеристики)
	количество
	ориентировочная цена за единицу оборудования/ общая стоимость
	Условия поставки и особые требования

	
	Открытая реанимационная система 
	Характеристики
	Требования
	1
	от 200 000 рублей до 553 000 рублей
	Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным,  не ранее 2011 года выпуска. При поставке оборудование должно обеспечиваться руководством пользователя и паспортом на русском языке. Гарантия на поставляемое оборудование 36 месяца. Гарантийный срок поставки в течение 1 мес. С момента заключения контракта.

	
	
	Наличие лампы “лучистого тепла” с осветительной галогеновой лампой для наблюдения за новорожденным
	наличие
	
	
	

	
	
	Встроенный Апгар-таймер 
	наличие
	
	
	

	
	
	Выдвижной столик для правильной ориентации рентгеновской кассеты            
	наличие
	
	
	

	
	
	Наличие кронштейнов для капельниц и боковой штанги для установки дополнительного оборудования
	наличие
	
	
	

	
	
	Яркий цифровой дисплей 
	наличие
	
	
	

	
	
	Подвижное основание 
	На 4-х колесах, оснащенных тормозами
	
	
	

	
	
	Режимы функционирования
	
	
	
	

	
	
	контроль-мощности нагревателя
	Ручной, автоматический
	
	
	

	
	
	Предварительный прогрев-режим 
	наличие
	
	
	

	
	
	Аварийная и тревожная сигнализация
	
	
	
	

	
	
	Высокая/низкая температура
	наличие
	
	
	

	
	
	Датчик отсоединен
	наличие
	
	
	

	
	
	Неисправность системы
	наличие
	
	
	

	
	
	Сеть отключена
	наличие
	
	
	

	
	
	Датчик поврежден
	наличие
	
	
	

	
	
	Технические характеристики
	
	
	
	

	
	
	Диапазон регулировки температуры
	от не менее 25 до не более 39ºС
	
	
	

	
	
	Регулировка наклона столика, не менее
	Не менее  +10°С
	
	
	

	
	
	Напряжение питания
	не менее 230±20 В
	
	
	

	
	
	Тревожная сигнализация о неисправности и выходе параметров за установленные пределы
	Наличие
	
	
	

	
	
	Тревожная сигнализация:
Звуковой и визуальный сигнал тревоги, срабатывающий при нарушении верхних и нижних пределов  параметров
	Наличие
	
	
	

	
	
	Сервоконтроль
	Наличие
	
	
	

	
	
	Комплектация
	
	
	
	

	
	
	Кожный температурный датчик 
	Не менее 3 шт.
	
	
	

	
	
	Кронштейн для капельницы 
	Наличие
	
	
	

	
	
	Выдвижной столик для рентгенкасет
	Наличие
	
	
	

	
	
	Полка для монитора 
	Наличие
	
	
	

	
	
	Ящик для хранения принадлежностей 
	Наличие
	
	
	

	
	
	Лампа фототерапии со светодиодным источником излучения, с поворотным кронштейном и крепежом
	Наличие
	
	
	

	
	
	Источник света - синие и желтые светодиоды
	Наличие
	
	
	

	
	
	Пик для синего света
	не менее 450 до не более 480 нм
	
	
	

	
	
	Пик для желтого света
	от не менее 585 нм до не более 596 нм
	
	
	



