










Приложение № 3 

к Порядку работы комиссии министерства здравоохранения Ростовской области

по подготовке и утверждению технических заданий на закупку

медицинского оборудования, иммунобиологических препаратов и диагностикумов,

 изделий медицинского назначения, товаров, работ и услуг

Сравнительный анализ закупаемого оборудования по отдельным техническим параметрам

(дуоденофиброскоп в комплекте с источником света и принадлежностями)

	№ п.п.
	Основные характеристики
	Показатели техзадания основных характеристик

(для ГБУ РО РОКБ)
	Показатели основных характеристик различных производителей

	
	
	
	Фибродуоденоскоп

FUJINON
FD-100XU
(Япония)
	Дуоденофиброскоп OLYMPUS
TJF модель 30

(Япония)
	Дуоденофиброскоп PENTAX
FD-34W
(Япония)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Дуоденофиброскоп в комплекте с источником света и принадлежностями
	
	
	
	

	1.1
	Угол поля зрения
	не менее 80º (в заднем направлении не менее 5º)
	85º (в заднем направлении 10º)
	80º (в заднем направлении 5º)
	80º (в заднем направлении 5º)

	1.2
	Диаметр дистального конца
	не более 13,0 мм
	12,6 мм
	13,0 мм
	13,0 мм

	1.3
	Углы изгиба рабочей части
	вверх - не менее 120º

вниз - не менее 90º

вправо - не менее 110º

влево - не менее 90º
	вверх - 130º

вниз - 90º

вправо - 110º

влево - 90º
	вверх - 120º

вниз - 90º

вправо - 110º

влево - 90º
	вверх - 120º

вниз - 90º

вправо - 110º

влево - 90º

	1.4
	Диаметр инструментального (рабочего) канала
	не менее 3,7 мм
	3,7 мм
	4,2 мм
	4,2 мм

	1.5
	Рабочая длина вводимой трубки


	не менее 1200 мм
	1290 мм
	1240 мм
	1250 мм

	2
	Источник света
	PS2-HP
	CLK - 4
	LH-150PC

	2.1
	Тип
	галогенновый
	галогенновый
	галогенновый
	галогенновый

	2.2
	Мощность лампы
	не менее 150 Вт
	150 Вт
	150 Вт
	150 Вт

	2.3
	Встроенная помпа для подачи воздуха
	наличие
	наличие
	наличие
	наличие

	2.4
	Регулировка яркости
	наличие
	наличие
	наличие
	наличие

	2.5
	Емкость для воды
	наличие
	наличие
	наличие
	наличие

	2.6
	Совместимость с прилагаемым дуоденофиброскопом
	соответствие
	соответствие
	соответствие
	соответствие

	3
	Тестер герметичности/эндоскопический течеискатель
	Тестер герметичности

LT-7
	Тестер герметичности

MB-155
	Эндоскопический течеискатель

SHA-P2

	3.1
	Совместимость с прилагаемым дуоденофиброскопом
	соответствие
	соответствие
	соответствие
	соответствие

	4
	Отсос (эндоскопический)
	Отсос

Minic MMC-1500 SDX
	Отсос эндоскопический

SSU-2
	Отсос

Minic MMC-1500 SDX

	4.1
	Емкость сосуда
	1500 мл
	1500 мл
	1.5 л
	1500 мл

	4.2
	Манометр контроля давления
	наличие
	наличие
	наличие
	наличие



