Приложение № 1

к Порядку работы комиссии министерства здравоохранения 

Ростовской области по подготовке и утверждению технических заданий 

на закупку медицинского оборудования, иммунобиологических препаратов 

и диагностикумов, изделий медицинского назначения, товаров, работ и услуг

Заявка/Техническое задание на закупку товаров (колонофиброскоп в комплекте с источником света) для нужд ГБУ РО «РОКБ»

	№ п.п
	Наименование оборудования, изделия медицинского назначения, товара
	Функциональные характеристики и качественные характеристики товара (с указанием диапазона значений/требуемой величины)
	Кол-во
	Ориентировочная цена за единицу/общая стоимость

руб.
	Необходимость подготовки помещений под установку оборудования, монтажа и ввода в эксплуатацию, срок гарантийного обслуживания
	Условия и адрес поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Колонофиброскоп в комплекте с источником света
	Угол поля зрения
	не менее 120º
	2
	538120-1035900 
	1076240-2071800
	Подготовка помещений под установку оборудования не требуется. Монтаж, ввод в эксплуатацию оборудования необходим. Предоставление гарантии — 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию в течение 2 месяцев с момента подписания Договора.  При поставке Поставщик предоставляет Заказчику следующую документацию: заверенную копию сертификата соответствия на оборудование,

заверенную копию регистрационного удостоверения, заверенную копию санитарно-эпидемиологического заключения, руководство пользователя (инструкцию по эксплуатации) на русском языке. Адрес поставки — г.Ростов-на-Дону, ул.Благодатная, 170, ГБУ РО «РОКБ».

	
	
	Диапазон глубины резкости
	не уже 5-100 мм
	
	
	
	
	

	
	
	Изгиб дистальной части вверх
	не менее 180º
	
	
	
	
	

	
	
	Изгиб дистальной части вниз
	не менее 180º
	
	
	
	
	

	
	
	Изгиб дистальной части вправо
	не менее 160º
	
	
	
	
	

	
	
	Изгиб дистальной части влево
	не менее 160º
	
	
	
	
	

	
	
	Диаметр дистального конца
	не более 13,8 мм
	
	
	
	
	

	
	
	Наружный диаметр вводимой части (трубки)
	не более 13 мм
	
	
	
	
	

	
	
	Рабочая длина
	не менее 1660 мм
	
	
	
	
	

	
	
	Диаметр инструментального (рабочего) канала
	не менее 3,2 мм
	
	
	
	
	

	
	
	Источник света
	
	
	
	
	

	
	
	Напряжение тока
	220 В
	
	
	
	
	

	
	
	Тип лампы
	галогеновая
	
	
	
	
	

	
	
	Мощность лампы
	не менее 150 Вт
	
	
	
	
	

	
	
	Система подачи воздуха
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Год выпуска
	не ранее 2012 года
	
	
	
	
	


