Приложение № 3 

к Порядку работы комиссии министерства здравоохранения Ростовской области

по подготовке и утверждению технических заданий на закупку

 медицинского оборудования, иммунобиологических препаратов и диагностикумов,

 изделий медицинского назначения, товаров, работ и услуг

Сравнительный анализ закупаемого оборудования по отдельным техническим параметрам

(колонофиброскопы в комплекте с источником света)

	№№


	Основные характеристики
	Показатели техзадания основных характеристик
	Показатели основных характеристик различных производителей

	
	
	
	CF-40L (Olympus)
	FC-38LV (Pentax)
	FC-100LR (Fujinon)

	1
	Угол поля зрения
	не менее 120º
	140º
	120º
	125º

	2
	Диапазон глубины резкости
	не уже 5-100 мм
	3-100 мм
	3-100 мм
	5-100 мм

	3
	Изгиб дистальной части вверх
	не менее 180º
	180º
	180º
	180º

	4
	Изгиб дистальной части вниз
	не менее 180º
	180º
	180º
	180º

	5
	Изгиб дистальной части вправо
	не менее 160º
	160º
	160º
	160º

	6
	Изгиб дистальной части влево
	не менее 160º
	160º
	160º
	160º

	7
	Диаметр дистального конца
	не более 13,8 мм
	13,8 мм
	13,4 мм
	13 мм

	8
	Наружный диаметр вводимой части (трубки)
	не более 13 мм
	12,9 мм
	12,8 мм
	13 мм

	9
	Рабочая длина
	не менее 1660 мм
	1680 мм
	1700 мм
	1660 мм

	10
	Диаметр инструментального (рабочего) канала
	не менее 3,2 мм
	3,2 мм
	3,8 мм
	3,2 мм

	Источник света
	CLK-4 (Olympus)
	LH-150PC (Pentax)
	PS2-HP 

(Fujinon)

	11
	Напряжение тока
	220 В
	220-240 В
	220-240 В
	220 В

	12
	Тип лампы
	галогеновая
	галогеновая
	галогеновая
	галогеновая

	13
	Мощность лампы
	не менее 150 Вт
	150 Вт
	150 Вт
	150 Вт

	14
	Система подачи воздуха
	наличие
	наличие
	наличие
	наличие


