Приложение №1

К Порядку работы комиссии министерства здравоохранения Ростовской области по подготовке и утверждению технических заданий на закупку медицинского оборудования, иммунобиологических препаратов и диагностикумов, изделий медицинского назначения, товаров, работ и услуг

ЗАЯВКА/ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ (ДУОДЕНОФИБРОСКОП В КОМПЛЕКТЕ С ИСТОЧНИКОМ СВЕТА)

	№

 п/п
	Наименование оборудования, изделия медицинского назначения, товара
	Функциональные характеристики и качественные характеристики товара (с указанием диапазон значений/требуемой величины)
	Кол-во
	Ориентировочная цена за единицу/общая стоимость
	Необходимость подготовки помещений под установку оборудования, монтажа и ввода в эксплуатацию, срок гарантийного обслуживания
	Условия и адрес поставки

	1
	Дуоденофибро-скоп в комплекте с источником света
	Дуоденофиброскоп
	
	1
	
	
	

	
	
	Угол поля зрения, град.
	Не менее 800, ретро не менее 50
	1

	991 207,00 руб.
	Подготовка помещений под установку не требуется. Монтаж, ввод в эксплуатацию необходим. Срок гарантийного обслуживания — 36 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.
	Поставка и ввод в эксплуатацию в течение 1 месяца с момента подписания контракта. При поставке Поставщик предоставляет  Заказчику следующую документацию: заверенную копию сертификата соответствия на оборудования, заверенную копию регистрационного удостоверения, заверенную копию санитарно-эпидемиологического заключения, технический паспорт, или документ его заменяющий  на русском языке, руководство пользователя (инструкцию по эксплуатации) на русском языке. 
Адрес поставки — г.Ростов-на-Дону, ул. Бодрая 88/35, МБУЗ Городская БСМП

	
	
	Глубина резкости в диапазоне, мм
	Не менее 5 - 60 
	
	
	
	

	
	
	Изгиб дистального конца, град.
вверх/вниз
вправо/влево
	Не менее 1200/900
Не менее 1100/900
	
	
	
	

	
	
	Диаметр дистального конца или наружный, мм
	Не более 13,0
	
	
	
	

	
	
	Диаметр вводимой трубки, мм
	Не более 12,5
	
	
	
	

	
	
	Диаметр инструментального (рабочего) канала , мм
	4,2 
	
	
	
	

	
	
	Рабочая длина вводимой трубки, мм
	Не менее 1240
	
	
	
	

	
	
	Общая длина, мм
	Не менее 1555
	
	
	
	

	
	
	Источник света
	
	
	
	
	

	
	
	Напряжение тока
	Переменное, 220-240 В 
	
	
	
	

	
	
	Тип лампы
	галогеновая
	
	
	
	

	
	
	Мощность лампы
	 не менее 150 Вт
	
	
	
	

	
	
	Система подачи воздуха
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Система подачи воды
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Емкость для воды  
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Биопсийные щипцы
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Комплектация
	
	
	
	
	

	
	
	Стандартная 
	Наличие
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Сравнительный анализ закупаемого оборудования по отдельным техническим параметрам

	№№

п/п
	Основные характеристики
	Показатели техзадания  основных характеристик
	Показатели основных характеристик различных производителей (не менее трех)

  

	
	
	
	Дуоденофиброскоп
Pentax FD-34V2 (Japan)
	Дуоденофиброскоп
Olympus TJF 30 (Japan)
	Фибродуоденоскоп 

Fujinon FD - 100XL  * (Japan)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Дуоденофиброскоп
	
	
	
	

	
	Угол поля зрения, град.
	Не менее 800, ретро не менее 50
	800, ретро 50
	800, ретро 50
	1050 , ретро 100

	
	Глубина резкости в диапазоне, мм
	Не менее 5 - 60
	4-70 мм
	5-60 мм
	2-80 мм

	
	Изгиб дистального конца, град.

вверх/вниз

вправо/влево
	Не менее 1200/900

Не менее 1100/900
	1200/900

1100/900
	1200/900  

1100/900
	1300/1200  

1100/1000

	
	Диаметр дистального конца, или наружный диаметр, мм
	Не более 13,0
	13,0 мм
	13,0 мм
	11,4 мм

	
	Диаметр вводимой трубки, мм
	Не более 12,5
	11,3 мм
	12,5 мм
	11,2 мм

	
	Диаметр инструментального (рабочего) канала , мм
	4,2
	4,2 мм
	4,2 мм
	2,8 мм

	
	Рабочая длина вводимой трубки, мм
	Не менее 1240
	1250
	1240
	1260

	
	Общая длина, мм
	Не менее 1555
	1595
	1555
	1580

	
	Биопсийные щипцы
	Наличие 
	Наличие
	Наличие
	Наличие

	
	Источник света
	
	LH-150 PС
	CLK- 4
	PS 2-HS

	
	Напряжение тока
	Переменное, 220-240 В 
	220-240 В
	220-240 В
	230 В

	
	Тип лампы
	галогеновая
	Наличие
	Наличие
	Наличие

	
	Мощность лампы
	 не менее 150 Вт
	150 Вт
	 150 Вт
	 150 Вт

	
	Система подачи воздуха
	Наличие
	Наличие
	Наличие
	Наличие

	
	Система подачи воды
	Наличие
	Наличие
	Наличие
	Отсутствует

	
	Емкость для воды.
	Наличие
	Наличие
	Наличие
	Отсутствует

	
	Комплектация стандартная
	Наличие
	Наличие
	Наличие
	Наличие


ОБОСНОВАНИЕ   НАЧАЛЬНОЙ    (МАКСИМАЛЬНОЙ)    ЦЕНЫ  

                                                                 Дуоденофиброскопа в комплекте с источником света
	№

П/П
	Наименование оборудования
	Цена, руб. с указанием источника получения информации

	
	
	 OOO  «Медицинская фирма ГАЛАТЕЯ-ЭНДОСКОПЫ »
Коммерческое предложение
	БИМК Кардио Волга
Коммерческое предложение
	Среднерыночная цена

(ст.3+ст.4):2

	1
	              2
	                     3
	                   4
	                 5

	1.
	Дуоденофиброскоп в комплекте

с источником света
	636 589,00
	1 345 826,00
	991 207,00

	
	итого
	
	
	991 207,00


Заведующий отделением хирургии                                                                                                                                                              __________В.А. Бондаренко

Главный врач МБУЗ  Городская БСМП г. Ростова-на-Дону                                                                                                                     __________Б.И. Литвинов

